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Uthyrning
Vi vill erbjuda dig som kund en hyrpark där våra ambitioner 
är att tillhandahålla ett så komplett sortiment som möjligt av 
standard svetsmaskiner, plasmaskärare och i viss mån även 
hanteringsutrustning t.ex. rullbockar och lägesställare. 

Att hyra svetsmaskiner är ett mycket bra alternativ då man t.ex. 
har kortare projekt som inte går att räkna hem mot en större 
investering, då den måste skrivas av på en längre tid. 

Vår hyrespark innehåller, för det mesta, det allra senaste inom 
svets. Därför är ett alternativ att först hyra maskinen en kortare 
tid. Fungerar det då som man tänkt sig känns ett eventuellt köp 
mer tryggt. 

Ett annat exempel är att om man inte kan vara utan svetsen 
under reperationstiden (t.ex. långa ledtider på reservdelar etc). 
Då kan vi hjälpa till med detta också. 

Vi utrustar svetsmaskinen enligt era önskemål och levererar fritt 
med vår turbil inom vårt ordinarie försäljningsområde, andra 
områden enligt överrenskommelse. Vi debiterar fast pris per 
dag (7 dag/vecka), men bara ett arbetsskift/dag oavsett hur 
mycket utrustningen används. 

Ni har full garanti på svetsmaskinen under hyrestiden (gäller 
ej fel som uppstått p.g.a. oaktsamhet från hyrestagaren). Vid 
långtidshyra - begär offert från oss.

Välkomna
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Serviceverkstad
I vår serviceverkstad utför vi alla förekommande reparationer 
av svetsmaskiner, slang-paket samt robotpistoler, lägesställare, 
rullbockar, pulversvetsmaskiner, gas/plasma-skärmaskiner etc. 
Vi utför även enklare servicearbeten/programmering samt 
optimering av Motoman Robotics.

Vi är auktoriserad serviceverkstad för följande fabrikat:
ESAB, Kemppi, EWM, Fronius, Orbimatic, SPT, Abicor Binzel, 
Pema Automation, Orbitalum, ESAB skär- och hanterings-
utrustning, Hypertherm standardplasma Powermax samt 
Hypertherm finstråleplasma HPR.

Övriga fabrikat som vi utför service på i mån av tillgång på 
reservdelar är: , Migatronic, SAF, Oerlikon, Miller, 
Lincoln, etc.

Vi utför kalibrering och valideringsintyg på samtliga svets-
maskiner (förutsättning att svetsen inte är för gammal och går 
att justera enligt gällande normer).

Alla servicearbeten utförs i vår serviceverkstad då ni som kund 
antingen skickar in maskinen till oss via transportbolag, med 
egen transport eller så låter ni vår turbil hämta den på vecko-
turen. Vi kan också boka tid för servicebesök ute på plats hos 
er. Vi utför även förebyggande underhållsservice, men boka 
gärna detta i god tid då detta blivit mycket omtyckt, eftersom 
man sparar mycket pengar p.g.a. onödiga haverier.

Varmt välkommna
Servicepersonalen
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Caddy™ Arc 151i, A31
Caddy™ Arc 151i A31 är en kompakt 1-fas 230V inverter-
baserad svetsströmkälla för MMA- och TIG-svetsning 
(med skrapstart).
•• Aktiv PFC-krets gör att de flesta elektroder med 			 

	 Ø 3,2 mm kan svetsas med endast 10 A trög säkring.
•• Extremt användarvänlig. Ställ in svetsströmmen på 		

	 ratten och börja svetsa.
•• Automatisk Hot start och Arc force.
•• Klarar nätanslutningskablar (Ø 2,5 mm2) > 100 m, 			

	 vilket ger ett  stort arbetsområde.
•• IP23-godkänd, korrossionsbeständig, flam- och 			 

	 stötsäker och försedd med kraftiga OKC 50 			 
	 kabelanslutningar för svetsning i de allra tuffaste 			 
	 miljöer, både inom- och utomhus.
•• Stora kylkroppar och en smart design gör att 			 

	 utrustningen arbetar vid en lägre temperatur, vilket 		
	 ökar livslängden.

Leveransinnehåll
3 m svets- och återledarkabel med klamma och 		
elektrodhållare Handy 200 (skruv) samt 3 m nätledning med 
anslutningsdon.

Caddy™ Arc 151i/201i, A33
Caddy™ Arc 151i/201i A33 är kompakta 1-fas 230V inverter-
baserade svetsströmkällor för MMA- och TIG-svetsning 
(med Live-Tig™ start).
•• Aktiv PFC-krets gör att de flesta elektroder med 			 

	 Ø 3,2 mm kan svetsas med endast 10 A trög säkring.
•• Justerbar Hot start – förenklar tändningen och 			 

	 minimerar startproblem.
•• Justerbar Arc force – reglerar intensiteten i ljusbågen 		

	 vilket ger en förbättrad svetskvalitet.
•• ArcPlus™ II – optimerar svetsegenskaperna, förbättrar 		

	 svetskvaliteten, underlättar återtändningen och 			 
	 minimerar behovet av efterbearbetning.
•• Uttag för analoga fjärreglage (12 polig).
•• Klarar nätanslutningskablar (Ø 2,5 mm2) > 100 m.
•• Två minnespositioner för MMA- och två för 			 

	 TIG-svetsning.
•• IP23-godkänd, korrossionsbeständig, flam- och 			 

	 stötsäker och försedd med kraftiga OKC 50 			 
	 kabelanslutningar.

Leveransinnehåll
3 m svets- och återledarkabel med klamma och 		
elektrodhållare Handy 200 (skruv) samt 3 m nätledning med 
anslutningsdon.

Caddy™ Arc 151i, A31

Nätanslutning, V/Hz 230/1~ 50/60 

Säkring, trög, A 10/16 

Nätkabel, Ø, mm2 3x2,5 

Max ström vid 25% intermittens, A/V 150/26 

Max ström vid 60% intermittens, A/V 100/24 

Max ström vid 100% intermittens, A/V 90/23,6 

Inställningsområde MMA, A 8-150 

Tomgångsspänning, V 58-72 

Vikt, kg 7,9 

Caddy™ Arc 
151i, A33

Caddy™ Arc 
201i, A33

Nätanslutning, V/Hz 230/1~50/60 230/1~50/60 

Säkring, trög, A 10/16 3x2,5 10/16 3x2,5 

Nätkabel, Ø, mm2 3x2,5 3x2,5

Max ström vid 25% intermittens, A/V 150/26 170/26,8 

Max ström vid 60% intermittens, A/V 100/24 130/25,2 

Max ström vid 100% intermittens, A/V 90/23,6 110/24,4 

Inställningsområde MMA, A 3 - 150 3 - 220 

Inställningsområde TIG DC, A 4 - 150 4 - 170 

Tomgångsspänning, V 72 72 

Vikt, kg 7,9 8,3 
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Caddy™ Arc 251i, A32/A34
Caddy™ Arc 251i är kompakta 3-fas 400V inverterbaserade 
svetsströmkällor för MMA- och TIG-svetsning (med LiveTig™ 
start).
•• Aktiv PFC-krets gör att elektroder (även de mest 			 

	 svårsvetsade) med Ø 5,0 mm kan svetsas med 			 
	 endast 10 A trög säkring.
•• Justerbar Hot start – förenklar tändningen och 			 

	 minimerar startproblem (A34).
•• Justerbar Arc force – reglerar intensiteten i ljusbågen 		

	 vilket ger en förbättrad svetskvalitet (A34).
•• Extremt användarvänlig. Ställ in svetsströmmen på 		

	 ratten och börja svetsa (A32).
•• ArcPlus™ II – optimerar svetsegenskaperna, 			 

	 förbättrar svetskvaliteten, underlättar återtändningen 		
	 och minimerar behovet av efterbearbetning.
•• Val av elektrodtyp (basisk, rutil eller cellulosa) ger 			

	 förbättrade svetsegenskaper (A34).
•• Uttag för analoga fjärreglage (12 polig).
•• Klarar nätanslutningskablar (Ø 2,5 mm2) > 100 m, 			

	 vilket ger ettstort arbetsområde.
•• Två minnespositioner för MMA- och två för 			 

	 TIG-svetsning (A34).
•• IP23-godkänd, korrossionsbeständig, flam- och 			 

	 stötsäker och förseddmed kraftiga OKC 50 			 
	 kabelanslutningar för svetsning i de allra tuffaste 			 
	 miljöer, både inom- och utomhus.

Leveransinnehåll
3 m svets- och återledarkabel med klamma och 		
elektrodhållare Handy 300 (skruv) samt 3 m nätledning med 
anslutningsdon.

Origo™ Arc 4001i, A22/A24
Origo™ Arc 4001i är den perfekta utrustningen då det gäller 
kvalificerad MMA-svetsning, både inom- och utomhus. IGBT- 
teknologin gör strömkällan mycket tillförlitlig samtidigt som 
svetsegenskaperna blir av högsta klass. 

Baspanelen A22 har ratt för ströminställning, digital A-mätare, 
anslutning för digitala (CANbus) fjärreglage och TIG-svetsning 
med LiveTig™ start. Den avancerade panelen A24 har 
dessutom digital V/A-mätare, justerbar Hot start och Arc force 
för finjustering av svetsegenskaper, samt möjlighet att ange 
elektrodtyp för optimerade svetsegenskaper.

Leveransinnehåll
5 m nätledning med anslutningsdon.

Caddy™ Arc 251i

Nätanslutning, V/Hz 400/3~ 50/60 

Säkring, trög, A 10 

Nätkabel, Ø, mm2 4x1,5 

Max ström vid 30% intermittens, A/V 250/30 

Max ström vid 60% intermittens, A/V 190727,6 

Max ström vid 100% intermittens, A/V 150/26 

Inställningsområde MMA, A 4 - 250 

Inställningsområde TIG DC, A 3 - 250 

Tomgångsspänning, V 65 

Vikt, kg 10,5 

Origo™ Arc 4001i, 
A22/A24

Nätanslutning, V/Hz 400/3~ 50/60 

Säkring, trög, A 20 

Nätkabel, Ø, mm2 4x4 

Max ström vid 35% intermittens, A/V 400 / 36 

Max ström vid 60% intermittens, A/V 320 / 32,8 

Max ström vid 100% intermittens, A/V 250 / 30 

Inställningsområde MMA, A 16 - 400 

Inställningsområde TIG DC, A 4 - 400 

Tomgångsspänning, V 91 

Vikt, kg 40 


