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Turboslipmaskiner 
och putsmaskiner
Dubbla effekten. Halva vikten. Turboslipmaskinen ger en 	
dubbelt så stark maskin som dagens 125 mm, 180 mm och 
230 mm vinkelslipmaskiner. Den har ungefär halva storleken 
och vikten jämfört med högfrekvensmaskiner med likvärdig 
effekt.

•• Hög materialavverkning – Turbomaskinen är kraftfull och 		
	 arbetar med höga varvtal. Den ger en högre takt vid 		
	 kapning eller materialavverkning, med låg förbrukning av 		
	 skivor.
•• Kraft för produktivitet – Turbomaskinen drivs av en axial		

	 turbin, vilket ger effekt/viktförhållanden som aldrig tidigare 		
	 uppnåtts hos slipmaskiner. Det innebär att du kan välja en 		
	 lättare och mindre maskin som är enkel att använda och 		
	 som har god åtkomlighet utan att försaka effekten.
•• Lång livslängd – Turbindriften innebär att inga lameller 		

	 glider mot någon cylinder. Växeln arbetar i olja i ett hus 		
	 med patenterade tätningar. Resultatet är konsekventa 		
	 prestanda och störningsfri användning.
•• Minimala vibrationer – I Turbomodellen har vibrationen 		

	 minskats till under 2,5 m/s2. Detta har man löst med hjälp 		
	 av autobalanserna i vilken man har ett antal kullagerkulor 		
	 som balanserar ut den obalans som finns i skivan.
•• Smörjfri – Tack vare den unika turbindriften behöver inte 		

	 motorn smörjas. Det medför många fördelar både vad 		
	 gäller arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet.
•• Punktutsug – Effektiva tillbehörs- och standardmodeller för 		

	 utsugning av flygande damm vid putsning med fiberrondell.

GTG21 är den senaste i raden av turboslipmaskiner. Den är det 
bästa valet för grovslipning och grovputsning.

Modell
Max tomg. 
varvtal

Max skiv-
diameter 

Max 
uteffekt Vikt

Höjd 
över 
spindel-
ände

Luftförbrukning vid

Slang-
dimension

Anslut-
nings-
gänga Ljudnivå Artikelnr.

max 
uteffekt  tomgång

för slipning och kapning 

GTG21 F120-13 12000 r/min 125 mm 2,1 kW 1,8 kg 68 mm 30 l/s 10 l/s 13 mm 3/8 BSP 76 dB(a) 8423 2963 00

GTG21 F085-18 8500 r/min 180 mm 2,1 kW 2,0 kg 72 mm 30 l/s 10 l/s 13 mm 3/8 BSP 76 dB(a) 8423 2963 02

för putsning 

GTG21 S085a 8500 r/min 180 mm 2,1 kW 1,6 kg 80 mm 30 l/s 10 l/s 13 mm 3/8 BSP 76 dB(a) 8423 2963 05

GTG21 S085 M14 8500 r/min 180 mm 2,1 kW 1,6 kg 80 mm 30 l/s 10 l/s 13 mm 3/8 BSP 76 dB(a) 8423 2963 07 

GTG21 D120 12000 r/min 180 mm 2,1 kW 1,6 kg 92 mm 30 l/s 10 l/s 13 mm 3/8 BSP 76 dB(a) 8423 0800 00

GTG21 D085 8500 r/min 180 mm 2,1 kW 1,6 kg 92 mm 30 l/s 10 l/s 13 mm 3/8 BSP 76 dB(a) 8423 0800 01*
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Modell

Max 
tomg. 
varvtal

Max skiv-
diameter 

Max 
uteffekt Vikt

Höjd 
över 
spindel-
ände

Luftförbrukning vid

Slang-
dimension

Anslut-
nings-
gänga Ljudnivå Artikelnr.

max 
uteffekt

 
tomgång

För slipning och kapning

GTG40F085‑18  8500 180 4,5 3,8 128 60 20 16 1/2  85 8423 2900 10

GTG40 F066‑23 6600 230 4,5 4,0 128 60 20 16 1/2  85 8423 2910 10

För stålborste och fiberrondell 

GTG40 S060 6000 140a 4,5 3,6 132 60 20 16 1/2  85 8423 2930 00

För slipskål modell 11

GTG40 S060‑C15b 6000 150 4,5 4,3 126 60 20 16  1/2  85 8423 2930 10

Modell Max 
tomg. 
varvtal

Rekommen-
derad skiva 
DxTxH mm

Spindel-
gänga och 
längd

Max 
effekt 
kW

Vikt inkl. 
skydds-
fläns kg

Längd 
mm

Luftförbrukning 
vid

Slang-
dimension

Anslut-
nings-
gänga

Ljud-
nivå 

Artikelnr.

max 
uteffekt

 tom-
gång

GTR40 S085‑15 8500 150x25x25 UNC 5/8x11 4,5 5,6 563 60 20 16 1/2 85 8423 2950 00

GTR40 S072‑13 7200 125x25x25 UNC 5/8x11 4,5 5,6 563 60 20 16 1/2 85 8423 2951 00 

GTR40 S060‑15 6000 150x25x25 UNC 5/8x11 4,5 5,8 563 60 20 16 1/2 85 8423 2952 00

GTR40 S060‑20 6000 200x25x25 UNC 5/8x11 4,5 5,8 563 60 20 16 1/2 85 8423 2954 00 

Turboslipmaskiner
Modellerna GTG/GTR40 är de mest kraftfulla slipmaskinerna i 
Turbo-serien, med otrolig effekt i förhållandet till storlek 	
och vikt. 

Sortimentet innefattar vinkelslipmaskiner och raka slipmaskiner 
för i princip alla vanliga slipuppgifter.

•• GTG40 F – för grovslipning och kapning med slipskivor med 	
	 försänkt centrum.
•• GTG40 S – för putsning och ytbearbetning med bestrukna 		

	 slipmedel och stålborstar.
•• GTG40 C – för grovslipning med skålar.
•• GTR40 – för grovslipning och t.ex. inre och yttre rensning av 	

	 gjutgods med raka slipskivor.
•• Punktutsug – Effektiva tillbehörs- och standardmodeller för 		

	 utsugning av flygande damm vid putsapplikationer 		
	 med fiberrondell.
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Filmaskiner
Atlas Copcos reglerade filmaskiner erbjuder det bästa när det 
gäller produktivitet, tillförlitlighet och ergonomi.

•• Bästa prestanda, låg vikt – Varvtalsregulatorn håller 		
	 rotationshastigheten nära det maximala varvtalet när		
	 matningskraften appliceras. Användningen av en varvtals-		
	 regulator möjliggör en mindre och smidigare design, med 		
	 bibehållen effekt.
•• Inbyggd ergonomi för bästa arbetsmiljö – LSF-seriens 		

	 unika upphängning av motor och spindel förhindrar att 		
	 obehagliga vibrationer överförs till operatörens händer. 		
	 Väl avstämda motorer och luftutlopp håller ljudnivån 		
	 förvånansvärt låg.
•• Minsta tänkbara förbrukning av roterande filar – 			 

	 Spindelupphängningen förhindrar att filarna vibrerar. 		
	 Förutom att slipningen blir mjukare minimerar man även 		
	 förbrukningen av filar, i en del uppgifter med 20%.
•• Brett sortiment – Du kan välja lämplig modell för den 		

	 aktuella uppgiften – från kraftiga versioner till små vinkel-		
	 filmaskiner. Korta och förlängda modeller 	(E - Extended).
•• LSF28 ST030 är smörjfri – för en ren miljö.
•• LSF-R, dessa modeller har en stel axelupphängning. 		

	 Rekommenderas för fast monterade punkter.
•• LSF38 – Kraftfull motor på 1350 watt för tuffa uppgifter. 
•• LSF38 S180 är smörjfri.
•• LSF38/R – har en styv spindel med två främre lager.
•• LSF18/LSV18 – Smörjfri.

För vidare information, se tabell nästa sida.
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Modell

Max 
tomg. 
varvtal 
r/min

Rek. max 
diameter

Max 
uteffekt
kW

Vikt
kg

Längd 
mm

Luftförbrukning vid

Slang-
dimension 
mm

Anslut-
nings-
gänga

Ljud-
nivå  
dB(A)

Artikelnr.
6 mm

Hård-
metall-
fil mm

Slipstift 
mm

max 
uteffekt

 
tomgång

Filmaskiner – Raka modeller

LSF18 S430‑1 a 43000 9 16 0,51 0,5 193 11,4 15,0 10 1/4 77 8423 1224 04 

LSF18 S430E‑1 a 43000 9 16 0,51 0,7 291 11,4 15,0 10 1/4 77 8423 1224 09 

LSF18 S300 30000 12 20 0,50 0,5 193 11,3 6,6 10 1/4 71 8423 1224 03 

(1/4”) 8423 1224 06

LSF18 S300/R 30000 12 20 0,50 0,5 193 11,3 6,6 10 1/4 71 8423 1224 11 

LSF18 S300E‑1 30000 12 20 0,50 0,7 291 11,3 6,6 10 1/4 71 8423 1224 08 

LSF18 S300E‑1/ R 30000 12 20 0,50 0,7 291 11,3 6,6 10 1/4 71 8423 1224 10 

LSF18 S200 20000 12 20 0,40 0,5 193 9,6 3,5 10 1/4 67 8423 1224 02 

(1/4”)  8423 1224 05

LSF18 S200E‑1 20000 12 20 0,40 0,7 291 9,6 3,5 10 1/4 67 8423 1224 07 

LSF28 S250 a 25000 12 32 0,86 0,75 210 18,5 11,0 10 3/8 75 8423 1235 11 

LSF28 S250E a 25000 12 32 0,86 1,25 335 18,5 11,0 10 3/8 75 8423 1235 60 

LSF28 S250E‑R a 25000 12 32 0,86 1,25 335 18,5 11,0 10 3/8 75 8423 1235 49 

LSF28 S250‑R a 25000 12 32 0,86 0,75 210 18,5 11,0 10 3/8 75 8423 1235 48 

LSF28 S180 a 18000 16 40 0,82 0,75 210 17,4 11,0 10 3/8 69 8423 1235 04 

LSF28 S180E a 18000 16 40 0,82 1,25 335 17,4 7,0 10 3/8 69 8423 1235 05 

LSF28 S180E‑1 R a 18000 16 40 0,82 1,25 335 17,4 7,0 10 3/8 69 8423 1235 42 

LSF28 S180‑1 Ra 18000 16 40 0,82 0,75 210 17,4 7,0 10 3/8 69 8423 1235 41 

LSF28 S150 a 15000 16 40 0,70 0,75 210 15,0 5,5 10 3/8 66 8423 1235 64 

LSF28 S150E a 15000 16 40 0,70 1,25 335 15,0 4,3 10 3/8 66 8423 1235 61 

LSF28 S120 a 12000 16 40 0,66 0,75 210 13,8 4,0 10 3/8 65 8423 1235 67 

LSF38 S250E‑01 a 25000 16 40 1,35 1,5 352 28 25 13 3/8 83 8423 1231 17 

LSF38 S180E‑01 18000 16 40 1,35 1,5 352 28 15 13 3/8 81 8423 1231 16 

LSF38 S180E‑01/ R 18000 16 40 1,35 1,5 356 28 15 13 3/8 81 8423 1231 15

LSF38 S150E‑01/ R 15000 16 40 1,25 1,5 356 24 13 13 3/8 80 8423 1231 14 

Vinkelslipmaskiner

LSV18 S200‑1 20000 12 20 0,46 0,6 185 11 7 10 1/4 76 8423 0111 11 

LSV18 S120‑1 12000 12 20 0,46 0,6 185 11 7 10 1/4 76 8423 0111 13 

LSV18 S080‑1 8000 12 20 0,37 0,6 185 11 6,5 10 1/4 76 8423 0111 16 

LSV28 S150 15000 16 40 0,68 1,15 250 17,0 8,3 10 3/8 78 8423 0125 54 

Filmaskiner för polering

LSF28 ST030 3000 – – 0,67 1,16 275 18,0 8,6 10 3/8 73 8423 1235 63 

LSF28 ST030 E 3000 – – 0,67 1,76 400 18,0 8,6 10 3/8 73 8423 1235 62 

LSF28 ST070 a 7000 – – 0,76 1,16 275 18,9 12,4 10 3/8 75 8423 1235 66 

LSF28 ST070E a 7000 – – 0,76 1,76 400 18,9 12,4 10 3/8 75 8423 1235 65 

a Ej smörjfria. E = Extended – förlängd version, flexibel spindel   R = Stel modell
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Raka filmaskiner
För konskivor och flänschuck

Invändig slipning av hål och fördjupningar i gjutjärn etc. kräver 
grovt slipmaterial som måste fästas i maskinen med ett kraftigt 
skaft eller monteras direkt på spindeln.

•• Hög kraft och god ergonomi – LSR48 ger dig extremt 		
	 hög kraft för invändig slipning. Autobalansern 			 
	 reducerar vibrationerna till ett minimum. Verktyget är även 		
	 utrustat med ett överhastighetsskydd.
•• Stark och kraftfull för bästa produktivitet – Den kraftiga 		

	 LSR-	 serien ger dig bästa effekt för krävande invändiga 		
	 slipningar.
•• Inbyggd ergonomi för arbetskomfort – Lättare arbeten 		

	 utförs enkelt med LSR28/38. Dessa lätta och behändiga 		
	 maskiner erbjuder låga ljud- och vibrationsnivåer som 		
	 underlättar för operatören.
•• Smörjfri – LSR38/48-modellerna är smörjfria.

Modell
Varvtal 
r/min

Max 
effekt
kW Vikt kg

Längd 
mm

Luftförbrukning vid

Slang-
dimension 
mm

Anslutnings-
gänga

Ljudnivå 
dB(A) Artikelnr.

max 
uteffekt
l/s

 
tomgång
l/s

Raka slipmaskiner 

LSR28 S120‑CW 12000 0,66 1,2 305 15,8 4,3 13 3/8 65 8423 1325 05 

LSR28 S150‑CW 15000 0,70 1,2 308 18,0 5,8 13 3/8 72 8423 1325 06 

LSR38 S150‑CW 15000 1,25 1,5 320 24 13 13 3/8 80 8423 1232 31

LSR38 S180‑CW 18000 1,35 1,5 320 28 15 13 3/8 81 8423 1232 30

LSR43 S150‑30 15000 1,0 2,0 438 23 10 13 1/2 87 8423 1432 32

LSR43 S150‑30C 15000 1,0 2,1 503 23 10 13 1/2 87 8423 1432 33

LSR43 S120‑30 12000 0,9 2,0 438 20 7 13 1/2 84 8423 1432 24

LSR43 S090‑30 9000 0,8 2,0 438 18 5 13 1/2 81 8423 1432 57

LSR43 S072‑30 7200 0,8 2,0 438 17 4 13 1/2 80 8423 1432 40

LSR48 S150‑CW 15000 2,0 2,3 447 35 19 16 1/2 84 8423 1430 08

LSR48 S120‑CW 12000 1,8 2,3 447 30 13 16 1/2 82 8423 1430 05

LSR48 S090‑CW 9000 1,5 2,3 447 28 11 16 1/2 82 8423 1430 03
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Raka filmaskiner
För raka skivor

Hög materialavverkning i öppna utrymmen uppnås med en rak 
slipmaskin och en rak slipskiva.

•• Kraftig och effektiv för högsta produktivitet – maskinerna 		
	 i LSR48/64-serien är tillräckligt stadiga och kraftiga för de 		
	 tuffaste förhållandena. Maskinernas längd kan med fördel 		
	 användas som hävstång för att skapa högre matningskraft. 		
	 LSR48 ger minimala vibrationer tack vare autobalansern och 	
	 maximal säkerhet genom överhastighetsskydd.
•• Inbyggd ergonomi för arbetskomfort – LSR28-serien passar 	

	 mindre uppgifter med raka slipskivor. Låga ljud- och 		
	 vibrationsnivåer, isolerade pådragshandtag och avledd 		
	 utloppsluft är egenskaper hos maskinerna som underlättar 		
	 för operatören.

Modell
Max tomg. 
varvtal

Spindelgänga 
och längd

Max 
uteffekt

Vikt 
kg

Längd 
mm

Luftförbrukning vid

Slang-
dimension

Anslut-
nings-
gänga

Ljudnivå  
dB(A) a Artikelnr.

max 
uteffekt  tomgång

Raka slipmaskiner för stålborste

LSR28 ST070E‑CW 7000 UNC 1/2 x 20 0,76 1,9 445 18,9 12,4 10 3/8 75 8423 1235 71 

LSR43 S072 7200 UNC 1/2 x 49 0,8 2,0 438 17 4 13 1/2 80 8423 1430 00 

LSR64 S041 4100 UNC 5/8 x 55 1,6 5,4 535 29 7 16 1/2 81 8423 1640 14 

a Ljudnivån kan reduceras 8-12 dB(A) genom att använda ljuddämpare (extra tillbehör).

Modell

Max 
tomg. 
varvtal
r/min

Rekommen-
derad skiva 
DxTxH mm

Spindel-
gänga 
och 
längd 
UNC

Max 
effekt 
kW

Vikt inkl. 
skydds-
fläns kg

Längd 
mm

Luftförbrukning vid

Slang-
dimension

Anslut-
nings-
gänga

Ljud-
nivå Artikelnr.

max 
uteffekt  tomgång

Raka slipmaskiner

LSR28 S180‑05 18000 50x13x10 3/8x42 0,82 1,86 340 19,8 7,3 13 1/2 76 8423 1325 04 

LSR28 S150‑10 15000 100x13x20 1/2x42 0,70 2,16 340 18,0 5,8 13 1/2 67 8423 1325 02 

LSR28 S110‑08 11000 80x13x10 3/8x42 0,62 1,9 340 15,8 3,6 13 1/2 67 8423 1325 03 

LSR43 S150‑10 15000 100x25x25 1/2x49 1,0 2,8 438 23 10 13 1/2 87 8423 1430 34 

LSR43 S120‑08 12000 80x25x13 1/2x49 0,9 2,5 438 20 7 13 1/2 84 8423 1430 26 

LSR43 S090‑10 9000 100x25x13 1/2x49 0,8 2,4 438 18 5 13 1/2 81 8423 1430 18 

LSR48 S150‑10 15000 100x25x16‑25 5/8x42 2,0 3,5 482 35 19 16 1/2 84 8423 1430 07 

LSR48 S120‑08d 12000 80x25x13‑25 1/2x37 1,8 3,0 495 30 13 16 1/2 80 8423 1430 04 

LSR48 S120‑08 Rc 12000 80x25x13‑25 1/2x37 1,8 3,1 478 30 13 16 1/2 80 8423 1431 04 

LSR48 S120‑13 12000 125x25x16‑25 5/8x42 1,8 3,6 482 30 13 16 1/2 80 8423 1430 06 

LSR48 S120‑10 12000 100x32x16‑25 5/8x49 1,8 3,5 489 30 13 16 1/2 80 8423 1430 09

LSR48 S090‑10d 9000 100x25x13‑25 1/2x37 1,5 3,2 495 28 11 16 1/2 84 8423 1430 02 

LSR48 S090‑10 Rc 9000 100x25x13‑25 1/2x37 1,5 3,3 478 28 11 16 1/2 84 8423 1431 02 

LSR64 S100‑15 10000 150x25x25 5/8x55 2,9 5,8 535 53 26 16 1/2 88 8423 1640 55 

LSR64 S072‑13 7200 125x25x16 5/8x55 2,5 5,4 535 45 14 16 1/2 84 8423 1640 30 

LSR64 S060‑15 6000 150x25x16 5/8x55 2,3 5,4 535 41 11 16 1/2 82 8423 1640 22

c LSR48-modeller märkta med R kräver förstärkta slipskivor enligt säkerhetsföreskrifterna.
d LSR48 S120-08 och LSR48 S090-10 är utrustade med slutna sprängskydd.
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Modell

Max 
tomg. 
varvtal
r/min

Rekom-
menderad 
skiva 
DxTxHa 
mm

Spindel-
gänga 
och 
längd 
UNC

Max 
effekt 
kW

Vikt
kg

Höjd 
inkl. 
spindel 
mm

Luftförbrukning vid

Slang-
dimension

Anslut-
nings-
gänga

Ljud-
nivå Artikelnr.

max 
uteffekt  tomgång

LSV18 S170-08 17000 80x7x10 UNF3/8" 0,45 0,7 71 11,2 6,6 10 1/4 76 8423 0111 10 

LSV28 ST13-10E 13000 100x7x9,5 3/8 0,75 1,5 68 21,5 14,5 10 3/8 88 8423 0125 29 

LSV28 ST12-10 12000 100x7x16 3/8 0,75 1,7 80 17,4 7,5 10 3/8 75 8423 0125 14 

LSV28 ST12-12 12000 115x7x22 3/8 0,75 1,7 80 17,4 7,5 10 3/8 75 8423 0125 16 

LSV28 ST12-13 12000 125x7x22 3/8 0,75 1,7 80 17,4 7,5 10 3/8 75 8423 0125 17 

LSV28 S060-18 6000 180c 5/8"-11 0,73 2,5 87 16 7,3 10 3/8 73 8423 0135 53 

LSV38 S12-125 12000 125x7x22 M14 1,30 1,6 83 28 15 13 1/2 89 8423 0131 10

LSV38 ST12-125 12000 125x7x22 M14 1,30 1,8 83 28 15 13 1/2 83 8423 0131 11

LSV38 SA12-125 12000 125x7x22 M14 1,30 2,0 83 28 15 13 1/2 83 8423 0131 13

LSV48 SA120-13 12000 125x7x22 M14 1,9 2,5 78 36 17 16 1/2 89 8423 0132 07

LSV48 SA085-18 8500 180x7x22 M14 1,9 2,7 78 36 17 16 1/2 89 8423 0132 06

LSV48 SA066-23 6600 230x7x22 5/8"-11 1,9 2,9 82 36 17 16 1/2 89 8423 0132 08

Vinkelslipmaskiner
För navrondeller och kapskivor

Jämn och exakt slipning med krav på åtkomlighet leder fram till 
en vinklad slipmaskin för navrondeller samt för kapskivor. 
Mellan LSV18 och LSV38 kan du välja verktyg med rätt 
dimension, med skivdiametrar på 80 till 125 mm och effekter	
från 0,39 till 1,3 kW. Alla slipmaskinerna har förseglade 
vinklade huvuden som skyddar mot oljiga nipplar eller 
oljeläckage.

•• Hög produktivitet, bra åtkomlighet – Varvtalsregulatorn håller 	
	 rotationsvarvtalet nära tomgångsvarvtalet vilket ger hög 		
	 materialavverkning. Det låga vinklade huvudet ger åtkomst 		
	 till trånga utrymmen, vilket i sin tur ger ökad produktivitet.
•• Ergonomi – Värmeisolering av handtag, låg ljudnivå och 		

	 låga vibrationer plus förseglade vinklade huvuden gör 		
	 dessa verktyg till bästa valet när det gäller operatörskomfort.
•• LSV38 – En helt ny vinkelslip med imponerande effekt, 		

	 1300 watt, och låg vikt för bästa produktivitet i slip-			
	 applikationen. LSV38 finns tillgänglig i olika versioner för att 	
	 passa olika behov. LSV38 ST- och SA-versioner har 		
	 spindellås för snabba och enkla byten av slipskivor. Läget 		
	 för sprängskyddet på båda modellerna kan ändras utan 		
	 verktyg, för bästa åtkomlighet. LSV38 SA har en auto-		
	 balanseringsfunktion som minskar vibrationerna från 		
	 slipprocessen.
•• LSV18 är smörjfri
•• LSV38 ALU-Cut – Detta är ett nytt tillbehör i vårt sortiment för 	

	 materialavverkning och kapning i aluminium.
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Vinkelputsmaskiner
För putsning och polering

Ytslipning och polering med olika korn kräver i princip 	
obegränsade kombinationer av rotationsvarvtal och kopplingar 
för tillbehör.

•• Stort sortiment – Atlas Copco LSV28 är en konkurrenskraftig 	
	 serie vinklade putsmaskiner med rotationsvarvtal från den 		
	 finaste poleringen till slipning med grova korn.
•• Specialfunktioner för särskilda applikationer – Versioner 		

	 med olika varvtal och vattentillförsel är lämpade för 		
	 slutbehandling i karosseriverkstäder eller inom stenindustri. 	
	 Det finns modeller med vattenmatning i mitten eller runt 		
	 periferin.
•• Momentområden för alla typer av putsning/polering – 		

	 Planetväxlar i kombination med vinkeldrev ger möjligheter till 	
	 större varvtalsreduktion som ger det extra moment som 		
	 krävs. Vinkelslipmaskinerna märkta ST är utrustade med en 	
	 planetväxel.
•• Smörjfria modeller, LF – Undviker föroreningar av 			 

	 arbetsstycket. Ingen olja i utblåsluften.
•• LSV38 – En helt ny vinklad putsmaskin med imponerande 		

	 effekt och låg vikt för bästa produktivitet vid grova 			
	 putsapplikationer. Putsmaskinerna LSV38 har spindellås 		
	 för snabba och enkla byten av slipskivor. Det finns också en 	
	 utblåsslang för att leda bort utblåsluften.
•• LSV38 D – Den här versionen har punktutsug som drar bort 	

	 uppvirvlande damm från arbetet.

För vidare information, se tabell nästa sida.
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Modell

Max 
tomg. 
varvtal
r/min

Rek. 
skiva 
DxTxH 
mm

Spindel-
gänga 
och 
längd 
UNC

Max 
effekt 
kW

Vikt
kg Längd

Höjd 
inkl. 
spin-
del 
mm

Luftförbrukning vid

Slang-
dimension

Anslut-
nings-
gänga

Ljud-
nivå Artikelnr.

max 
uteffekt  tomgång

Med spännhylsa

 LSV18 S200-1 20000 50 – b 0,46 0,6 193 79 11,3 7,5 10 1/4 76 8423 0111 11 

LSV18 S120-1 12000 75 – b 0,46 0,6 185 79 11,3 7,5 10 1/4 76 8423 0111 13 

LSV18 S080-1 8000 75 – b 0,37 0,6 185 79 11,3 6,5 10 1/4 76 8423 0111 16 

Med gängad spindel

LSV18 S200 20000 50 1/4"-20 0,46 0,6 193 58 11,3 7,5 10 1/4 76 8423 0111 12 

LSV18 S120 12000 75 1/4"-20 0,46 0,6 185 58 11,3 7,5 10 1/4 76 8423 0111 14 

LSV18 S080 8000 75 1/4"-20 0,37 0,6 185 58 11,3 6,5 10 1/4 76 8423 0111 15 

Roterande putsmaskiner. Torrputsning

LSV28 S060 6000 180 5/8”-11 0,73 1,5 265 87 16 7,3 10 3/8 73 8423 0125 30 

LSV28 S060-M14 6000 180 M14 0,73 1,5 265 87 16 7,3 10 3/8 73 8423 0125 64 

LSV28 S040 4000 180 5/8"-11 0,62 1,5 265 87 15 4 10 3/8 72 8423 0126 22 

LSV28 ST034 3400 180 5/8"-11 0,71 1,7 305 87 18 7,7 10 3/8 77 8423 0135 80 

LSV28 S021 2100 180 5/8"-11 0,68 1,9 285 87 16 5,6 10 3/8 71 8423 0125 19 

LSV28 S021-M14 2100 180 M14 0,68 1,9 285 87 16 5,6 10 3/8 71 8423 0125 72 

Våtputsning

LSV28 S040-01-M14 4000 180 M14 0,62 1,5 265 87 15 5 10 3/8 73 8423 0125 12 

LSV28 ST018-01-M14 1800 180 M14 0,74 1,7 305 87 19 13 10 3/8 78 8423 0125 96 

Smörjfri, torr och våt putsning

LSV28 ST013-M14 LF 1300 180 M14 0,68 1,7 285 87 20 9 10 3/8 74 8423 0125 28 

LSV28 ST013 LF 1300 180 5/8"-11 0,68 1,7 285 87 20 9 10 3/8 74 8423 0126 26 

LSV28 ST008-01 LF 800 200 5/8"-11 0,68 2,0 285 87 16 5,6 10 3/8 74 8423 0125 51 

LSV38 S085 8500 180 5/8 1,30 1,5 217 96 28 15 13 3/8 83 8423 0130 69

LSV38 S085-M14 8500 180 M14 1,30 1,5 217 96 28 15 13 3/8 83 8423 0130 72

LSV38 S066 6600 180 5/8 1,20 1,5 217 96 24 13 13 3/8 83 8423 0130 73

LSV38 S066-M14 6600 180 M14 1,20 1,5 217 96 24 13 13 3/8 83 8423 0130 77

LSV38 S066 D 6600 180 5/8 1,20 2,3 217 96 24 13 13 3/8 83 8423 0130 75

LSV38 S085 D 8500 180 5/8 1,30 2,3 217 96 28 15 13 3/8 83 8423 0130 76

LSV48 SA085 8500 180 5/8 1,9 2,3 310 78 36 17 16 1/2 83 8423 0132 02 

LSV48 SA085-M14 8500 180 M14 1,9 2,3 310 78 36 17 16 1/2 83 8423 0132 03 

LSV48 SA066 6600 180 5/8 1,9 2,3 310 78 36 17 16 1/2 83 8423 0132 00 

LSV48 SA066-M14 6600 180 M14 1,9 2,3 310 78 36 17 16 1/2 83 8423 0132 01 

LSV48 SA085 D 8500 180 5/8 1,9 2,8 310 94 36 17 16 1/2 83 8423 0132 05 

LSV48 SA066 D 6600 180 5/8 1,9 2,8 310 94 36 17 16 1/2 83 8423 0132 04 
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Slagghacka
Vibrationsdämpad

Slagghackan RVM07B är idealisk vid t.ex rensning av 	
svetsfogar.

•• Vibrationsdämpade med låg ljudnivå.
•• Vibrationsnivån är mycket låg (under 2,5 m/s2).
•• Kapacitet för dubbla jobb – RVM07B har renblåsnings-		

	 funktion (B) som är lämplig vid renblåsning på stål-		
	 konstruktioner etc.
•• RVM07B är också det självklara valet för lättare 			 

	 betongrensning och för färg- och rostborttagning.

Modell Slagtal Hz Längd mm Vikt inkl std. mejsel kg Luftbehov l/s
Rek. slang-
dimension mm Anslutningsgänga R” Artikelnr.

RVM07B 100 273 1,7 3,8 6,3 1/4 8425 0105 25 

Standardtillbehör
•• Slangnippel
•• Flatmejsel med hårdmetallspets 10x120 mm

Mejselhammare/Slagghacka
Välj mellan två olika modeller för grövre slaggrensning och till 
exempel betongarbeten.

•• Hög avverkning – RRC13 är mycket effektiv och har hög 		
	 avverkningsgrad i förhållande till sin låga vikt.
•• Väl beprövad slagmekanism och mejselhållare.
•• Kapacitet för dubbla jobb – RRC13B med extra 			 

	 renblåsningsfunktion.
•• Förbättrat bakstycke – Pådragsventil och handtag som tål 		

	 riktigt hårda tag och som har lång livslängd. Renblåsnings		
	 systemet har dubbel kapacitet jämfört med tidigare 		
	 modeller. Stor knapp för enkel manövrering av blås-		
	 funktionen, och stadig ventilspindel som klarar tuffa 		
	 applikationer.

Modell Slagtal Hz Kolvdiameter mm Slaglängd mm
Energi per 
slag J

Längd 
mm 

Vikt 
kg

Luftbehov 
l/s

Rek. slang 
dimension mm

Anslutnings-
gänga R” Artikelnr.

Mejselhammare/Slagghacka 

RRC13 73 15 35 1,4 221 1,4 4,0 10 3/8 8425 0101 30

RRC13B 73 15 35 1,4 231 1,6 4,0 10 3/8 8425 0101 33

Standardtillbehör
•• Slangnippel
•• Slaggmejsel

Nålhacka
Den effektiva nålhackan RRC13N bygger
på samma grundkonstruktion som de
raka mejselhammarna typ RRC13.

•• Robust konstruktion – Lätt att underhålla.
•• Mångsidig – Nålhackan används för att ta bort 		

svetsslagg, rost och färg från stålkonstruktioner.

Modell Slagtal Hz 
Kolvdiameter 
mm

Slaglängd 
mm

Energi 
per slag J

Längd 
mm 

Vikt 
kg

Luftbehov 
l/s

Rek. slang 
dimension mm

Anslutnings‑
gänga R” Artikelnr.

RRC13N 73 15 35 1,4 352 1,9 4,0 10 3/8 8425 0101 36

Standardtillbehör
•• Slangkoppling
•• Nålset (stål)
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Mejslar
Mejslar för mejselhammare. Alla mejslar är normalt härdade om inget annat anges i tabellen.

Figur Nacktyp Verktyg

Fyrkantnacke, 13,0 mm RRC13, RRC13B

Förlängd fyrkantnacke ISO, 12,7 mm RRC15

ISO sexkant och rund nacke,12,7 mm, 
rund krage

RRC22F-01, RRC22F-02
RRF21, RRF31

ISO sexkantnacke, 17,3 mm
rund krage

RRC34B-01, RRC65B-01,
RRC75B-01

ISO rund nacke, 17,3 mm
med splines

RRD37, RRD57

ISO sexkantnacke, 17,3 mm
utan krage

RRC34-01, RRC65-01,
RRC75-01

ISO rund nacke, 17,3 mm
utan krage

RRC34-02, RRC65-02,
RRC75-02

Specialnacke RVM07B

Nacktyper
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A. Mejslar med fyrkantnacke 
13 mm

B. Mejslar med fyrkantnacke 
ISO 12,7 mm

Mejseltyp Modell Bredd
mm

Längd
mm

Fyrkant 13 mm
Artikelnr.

ISO förlängd fyrkant 12,7 mm
Artikelnr.

Mejselämne 15
15
15

155
200
300

3085 0020 00
3085 0020 01
3085 0020 02

3085 0228 02

Flatmejsel 15
15

165
200

3085 0227 00
3085 0227 01

3085 0230 01

Bredmejsel 35
35
35
55

165
200
300
165

3085 0032 00
3085 0032 01
3085 0032 02
3085 0332 00

3085 0032 01

Fasadmejsel 35
35
55

165
200
165

3085 0176 00
3085 0176 01
3085 0333 00

3085 0362 00

Slaggmejsel 15
15
15

155
200
300

3085 0018 00
3085 0018 02
3085 0018 01

3085 0229 01

A B

A. Mejslar med ISO sexkant 
12,7 mm, rund krage

B. Mejslar med rund nacke 
12,7 mm, rund krage

Mejseltyp Modell Bredd
mm

Längd
mm

ISO Sexkant 12,7 mm
Artikelnr.

ISO rund 12,7 mm
Artikelnr.

Mejselämne 13
13
13
13

200
350
400
500

3085 0182 00
3085 0182 01
3085 0182 04
3085 0182 05

Flatmejsel 13
35

200
300

3085 0183 00
3085 0376 00

3085 0184 00

Skarpmejsel 15
15

200
300

3085 0170 00
3085 0170 01

Punktsvetsmejsel 17 200 3085 0301 00

Fasadmejsel 30 200 3085 0262 00

Rörkapningsmejsel 20
35

200
200

3085 0302 00
3085 0303 00

Plåtskärningsmejsel 14,5 200 3085 0263 00

Plåtskärningsmejsel 16 200 3085 0173 00

Pikmejsel 13
13

200
305

3085 0297 00
3085 0297 01

A B

A B

A B
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A. Mejslar med ISO sexkantnacke 
17,3 mm rund krage

B. Mejslar med ISO rund nacke 
med splines 17,3 mm

Mejseltyp Modell Bredd
mm

Längd
mm

ISO Sexkant 
17,3 mm
Artikelnr.

Bredd
mm

Längd
mm

ISO rund med 
splines 17,3 mm
Artikelnr.

Mejselämne 22
22
22

335
560
1060

3085 0220 00
3085 0220 01
3085 0220 02

22
22
22

250
340
550
800
1200

3085 0242 00
3085 0242 01
3085 0242 02
3085 0242 03
3085 0242 04

Flatmejsel 22
22
22

260
335
560

3085 0221 00
3085 0221 01
3085 0221 02

22
22
22

215
250
340
550

3085 0236 00
3085 0236 01
3085 0236 02
3085 0236 03

Flatmejsel 32 335 3085 0989 00 32 340 3085 0252 00

Bredmejsel
Bredmejsel extra bred

50
130

335
400

3085 0235 00
3085 0342 00

50
130

340
400

3085 0250 00
3085 0998 00

Fasadmejsel 50 335 3085 0349 00 50 335 3085 0350 00

Pikmejsel 22
22

335
560

3085 0223 00
3085 0223 01

22 340 3085 0249 00

Nackstång - 180 3085 0257 00 - 195 3085 0254 00

Krysshammare
för nackstång
(hårdmetall)

39 - 3085 0255 00 39 - 3085 0255 00

Krysshammare
för nackstång

40 - 3085 0253 00 40 - 3085 0253 00

A BA B
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A B

A. Mejslar med ISO‑nacke 
utan krage, rund

B. Mejslar med ISO‑nacke 
utan krage, sexkant

Mejseltyp Modell Bredd
mm

Längd
mm

ISO rund 17,3 mm
Artikelnr.

ISO sexkant 17,3 mm
Artikelnr.

Mejselämne 23
23

200
560

3085 0150 00 3085 0140 00
3085 0140 01

Flatmejsel 23 225 3085 0225 00 3085 0224 00

Mejslar med specialnacke

Mejseltyp Modell Material Bredd mm Längd mm Artikelnr.

Flatmejsel Hårdmetall
Genomhärdad
Hårdmetall
Hårdmetall
Hårdmetall
Genomhärdad

10
10
10
10
20
20

120
120
200
300
120
120

3085 0321 00
3085 0325 00
3085 0321 01
3085 0321 02
3085 0345 00
3085 0346 00

Bredmejsel 35
35

120
120

3085 0322 00
3085 0327 00

A B
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Snabbkopplingar
ErgoQIC, QIC säkerhetskopplingar och QIC. QIC säkerhets-
kopplingar är den enkla och självklara lösningen när maskiner 
måste bytas, eller när man snabbt behöver ansluta slangar till 
luftuttag. 

Atlas Copcos snabbkopplingar är det självklara alternativet. 
Utbudet med QIC-säkerhetskopplingar är utbytbara mot 
många av de nippelprofiler som finns på marknaden. 
Exempelvis använder QIC 10 SE Eurostandard 7.4, och kan 
bytas ut mot Cejn 320, TEMA 1600, Hansen Autofol 24, Legris 
25-26, Parker Intercheck 35, Prevost ESC 07, och Rectus 25-
26. QIC 15 SE har Euro-standarden 10.4. QIC-serien finns även 
i standardutförande utan säkerhetsfunktion. 

Gemensamt för alla QIC-kopplingar är högt luftflöde och 
utförande i stål, vilket ger god hållfasthet. Ventilen i varje 
enskild snabbkoppling testas med avseende på läckage före 
leverans. Snabbkopplingar är det enkla och definitiva 
svaret när maskiner måste bytas, eller när man snabbt behöver 
ansluta slangar till luftuttag. Endast noggrant utvalt material 
används i kopplingarna. Detta gör det möjligt att använda tunt 
material vilket ger maximalt flöde och små yttermått. 

ErgoQIC 
10

ErgoQIC 
08

QIC 15S
QIC 15SE
QIC 15ST

QIC 15 QIC 10S
QIC 10SE

QIC 10 QIC 08S QIC 08

Ventilkropp härdat stål x x x x x x x x

Enhandsmanövrering x x x x x x x x

Enkelt frånslag x x x x x x x x

Ergonomisk design x x x x x

Fullflöde – inga 
begränsningar

x x

Extremt högt luftflöde x

Atlas Copco ErgoQIC fullflödeskopplingar finns i två olika 
storlekar, och QICtypen finns i tre, beroende på önskat luft-
flöde. Alla kopplingar finns i en säkerhetsversion för överens-
stämmelse med ISO 4414 och EN 983. Dessa kopplingar har 
typnamnet ErgoQIC, QIC S och QIC SE. För anpassning till 
en bredare marknad är säkerhetskopplingarna utbytbara mot 
andra märken. Utbytbarheten beskrivs nedan. Kopplingarna 
är tillverkade i stål och nipplarna av härdat och zinkkromaterat 
stål.

Gemensamt för alla typer och storlekar:
•• Mycket högt luftflöde med minimalt tryckfall, en förutsättning 	

	 för hög produktivitet.
•• Byggda för att tåla tunga uppgifter.
•• Kompakta mått och låg vikt.
•• Lång livslängd.
•• Hanteras med en hand för snabba och enkla verktygsbyten.
•• Många anslutningstyper.
•• Säkerhetsfunktion – Ingen smäll eller rekyl vid urkoppling, 		

	 enligt EN 983 och ISO 4414.
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ErgoQIC

•• Fullt flöde utan tryckfall 	över 		
	 kopplingen, vilket sparar energi.
•• Ergonomisk konstruktion med 		

	 mycket låg ihopkopplingskraft.
•• Automatisk avluftning vid 		

	 användning som maskin-		
	 anslutning.
•• Säkerhetsnippel för automatisk 		

	 avluftning vid urkoppling av 		
	 slangar.
•• Skyddskåpa finns som extra 		

	 tillbehör för att 	undvika repor.
•• Ett temperaturområde från 		

	 -10 oC till +70 oC och ett 		
	 maximalt arbetstryck på 16 bar.

Flödesschema. ErgoQIC 10 M15 och ErgoNIP 10 M15
Luftflöde vid inloppstryck på 6 bar.

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 l/s

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

∆ bar
0.6

ErgoQIC 10 och ErgoNIP 10, 47 l/s (rekommenderat luftflöde vid 6 bar tryck)

Anslutning
modell

Koppling-
shona
ErgoQIC 10

Artikelnr. Storlek
mm/tum

Anslutning
modell

Koppling-
shane
ErgoNIP 10

Artikelnr. Storlek
mm/tum

H – Slangnippel H06 8202 1120 30 6,3 H – Slangnippel H06 8202 1220 35 6,3

H08 8202 1120 40 8 H08 8202 1220 43 8

H10 8202 1120 02 10 H10 8202 1220 50 10

H13 8202 1120 10 12,5 H13 8202 1220 68 12,5

H16 8202 1120 50 16 H16 8202 1220 76 16

H20 8202 1120 60 19 H20 8202 1220 77 19

M – Utvändig gänga M08 8202 1120 85 R 1/4” M – Utvändig gänga M08 8202 1220 01 R 1/4”

M10 8202 1120 93 R 3/8” M10 8202 1220 19 R 3/8”

M15 8202 1120 97 R 1/2” M15 8202 1220 27 R 1/2”

F – Invändig gänga F08 8202 1121 00 R 1/4” F – Invändig gänga F08 8202 1220 84 R 1/4”

F10 8202 1121 05 R 3/8” F10 8202 1220 86 R 3/8”

F15 8202 1220 88 R 1/2”

Skyddshölje 9090 1931 00 SH – Säkerhetsnippel SH06 8202 1220 37 6,3

SH08 8202 1220 45 8

SH10 8202 1220 52 10

SH13 8202 1220 70 12,5

SH16 8202 1220 74 16

SH20 8202 1220 75 19
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QIC 10S (Säkerhetskoppling)

Med den nya QIC 10S-kopplingen vet 
du att du är redo att möta morgon-	
dagens tuffaste krav. QIC 10S är till-
verkad av härdat stål och klarar 	
mycket hård behandling. Varje 
koppling är testad med avseende på 
läckor före leverans.

Funktioner:
•• Säkerhetsmekanism som 		

	 överensstämmer helt med 		
	 ISO 4414 och EN 983.
•• Skydd mot pisksnärtar.
•• Hanteras med en hand för 		

	 snabba och enkla verktygsbyten.
•• Extra högt luftflöde även vid låga 	

	 tryckfall.
•• Kompakta mått och låg vikt.
•• Koppling i massivt stål.
•• Helt utbytbar mot befintliga 		

	 QIC 10-kopplingar.
•• Ett remperaturområde på 		

	 -20 oC till +80 oC och ett 		
	 maximalt arbetstryck på 16 bar.

Utbytbar:
Tema-serien 1650 och
Rectus-serien 33.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

∆ P
bar

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 l/s

Fem enkla steg för inkoppling och urkoppling 

INK OPPL ING URK OPPL ING

1 Koppla ihop 3 Dra tillbaka låshylsan

2 Tryck samman 4 Tryck försiktigt ihop igen

  5 Koppla ur försiktigt

Flödesschema. QIC 10S M10 och NIP 10 M10
Luftflöde vid inloppstryck på 6 bar

.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

∆ P
bar

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 l/s

Fem enkla steg för inkoppling och urkoppling 

INK OPPL ING URK OPPL ING

1 Koppla ihop 3 Dra tillbaka låshylsan

2 Tryck samman 4 Tryck försiktigt ihop igen

  5 Koppla ur försiktigt

QIC 10S och NIP 10, 20 l/s (rekommenderat luftflöde vid 6 bar tryck)

Anslutning
modell

Koppling
QIC 10S

Artikelnr. Storlek
mm/tum

Anslutning
modell

Nippel
NIP 10

Artikelnr. Storlek
mm/tum

H – Slangnippel H06 8202 1302 05 6,3 H – Slangnippel H06 8202 1202 11 6,3

H08 8202 1302 15 8 H08 8202 1202 94 8

H10 8202 1302 30 10 H10 8202 1202 29 10

H13 8202 1302 35 12,5 H13 8202 1202 34 12,5

M – Utvändig gänga M08 8202 1302 40 R 1/4” M – Utvändig gänga M08 8202 1202 37 R 1/4”

M10 8202 1302 50 R 3/8” M10 8202 1202 45 R 3/8”

M15 8202 1302 78 R 1/2” M15 8202 1202 52 R 1/2”

MT – Utvändig konisk 
gänga

MT15 8202 1302 55 KR 1/2” MT – Utvändig konisk 
gänga

MT08 8202 1202 60 KR 1/4”

MT10 8202 1202 78 KR 3/8”

MT15 8202 1203 02 KR 1/2”

F – Invändig gänga F08 8202 1302 75 R 1/4” F – Invändig gänga F08 8202 1202 86 R 1/4”
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QIC 10SE (Säkerhetskoppling)

Med den nya QIC 10SE-kopplingen 
vet du att du är redo att möta morgon-
dagens tuffaste krav. QIC 10SE är 
tillverkad av härdat stål och klarar 
mycket hård behandling. Varje koppling 
är testad med avseende på läckor före 	
leverans.

Funktioner:
•• Säkerhetsmekanism som 		

	 överensstämmer helt med 		
	 ISO 4414 och EN 983.
•• Skydd mot pisksnärtar.
•• Hanteras med en hand för 		

	 snabba och enkla verktygsbyten.
•• Extra högt luftflöde även vid låga 	

	 tryckfall. Kompakta mått och låg 	vikt.
•• Koppling i massivt stål.
•• Ett remperaturområde på 		

	 -20 oC till +80 oC och ett maximalt 	
	 arbetstryck på 16 bar.

Utbytbar:
CEJN 320, TEMA 1600,
Hansen Auto Flo 24,
Legris 25-26, Parker Intercheck
35, Prevost ESC
07, Rectus 25-26, JWL
520, (Eurostandard 7.4).

QIC 10SE och NIP 10E, 20 l/s (rekommenderat luftflöde vid 6 bar tryck)

Anslutning
modell

Koppling
QIC 10SE

Artikelnr. Storlek
mm/tum

Anslutning
modell

Nippel
NIP 10E

Artikelnr. Storlek
mm/tum

H – Slangnippel H06 8202 1303 20 6,3 H – Slangnippel H05 8202 1204 00 5

H08 8202 1303 21 8 H06 8202 1204 05 6,3

H10 8202 1303 22 10 H08 8202 1204 10 8

H13 8202 1303 23 12,5 H10 8202 1204 15 10

H13 8202 1204 20 12,5

M – Utvändig gänga M08 8202 1303 24 R 1/4” M – Utvändig gänga M08 8202 1204 25 R 1/8”

M10 8202 1303 25 R 3/8” M10 8202 1204 30 R 1/4”

M15 8202 1303 36 R 1/2” M15 8202 1204 35 R 3/8”

MT – Utvändig konisk 
gänga

MT15 8202 1303 26 KR 1/2” MT – Utvändig konisk 
gänga

MT08 8202 1204 40 KR 1/4”

MT10 8202 1204 45 KR 3/8”

MT15 8202 1204 50 KR 1/2”

F – Invändig gänga F08 8202 1303 27 R 1/4” F – Invändig gänga F08 8202 1204 55 R 1/4”

F-15 8202 1303 33

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

∆ P
bar

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 l/s

Fem enkla steg för inkoppling och urkoppling 

INK OPPL ING URK OPPL ING

1 Koppla ihop 3 Dra tillbaka låshylsan

2 Tryck samman 4 Tryck försiktigt ihop igen

   5 Koppla ur försiktigt

Flödesschema. QIC 10SE M10 och NIP 10E M10
Luftflöde vid inloppstryck på 6 bar.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

∆ P
bar

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 l/s

Fem enkla steg för inkoppling och urkoppling 

INK OPPL ING URK OPPL ING

1 Koppla ihop 3 Dra tillbaka låshylsan

2 Tryck samman 4 Tryck försiktigt ihop igen

   5 Koppla ur försiktigt
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QIC 15S (Säkerhetskoppling)

Med den nya QIC 15S-kopplingen är du 
redo för morgondagens tuffaste krav. 
QIC15S är tillverkad av härdat stål och 
klarar mycket hård behandling. Varje 
koppling är testad med avseende på  
läckor före leverans.

Funktioner:
•• Säkerhetsmekanism som 		

	 överensstämmer helt med 		
	 ISO 4414 och EN 983.
•• Skydd mot pisksnärtar.
•• Hanteras med en hand för 		

	 snabba och enkla verktygsbyten.
•• Extra högt luftflöde även vid låga 	

	 tryckfall.
•• Kompakta mått och låg vikt.
•• Koppling i massivt stål.
•• Helt utbytbar mot befintliga 		

	 QIC 15-kopplingar.
•• Ett remperaturområde på 		

	 -20 oC till +80 oC och ett 		
	 maximalt arbetstryck på 10 bar.

Utbytbar:
TEMA-serien 1750 och R
Rectus-serien 34.

Flödesschema. QIC 15S M15 och NIP 15 F15
Luftflöde vid inloppstryck på 6 bar.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

∆ P
bar

30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 l/s

Fem enkla steg för inkoppling och urkoppling 
INK OPPL ING URK OPPL ING

1 Koppla ihop 3 Dra tillbaka låshylsan

2 Tryck samman 4 Tryck försiktigt ihop igen

5 Koppla ur försiktigt

QIC 15S och NIP 15, 37 l/s (rekommenderat luftflöde vid 6 bar tryck)

Anslutning
modell

Koppling
QIC 15S

Artikelnr. Storlek
mm/tum

Anslutning
modell

Nippel
NIP 15

Artikelnr. Storlek
mm/tum

H – Slangnippel H10 8202 1304 05 10 H – Slangnippel H06 8202 1251 03 6,3

H13 8202 1304 20 12,5 H08 8202 1252 28 8

H16 8202 1304 30 16 H10 8202 1251 11 10

H13 8202 1251 29 12,5

H16 8202 1251 37 16

M – Utvändig gänga M08 8202 1304 35 R 1/4” M – Utvändig gänga M10 8202 1251 45 R 3/8”

M10 8202 1304 45 R 3/8” M15 8202 1251 52 R 1/2”

M15 8202 1304 65 R 1/2”

MT – Utvändig konisk 
gänga

MT08 8202 1251 60 KR 1/4”

MT10 8202 1251 78 KR 3/8”

MT15 8202 1251 86 KR 1/2”

F – Invändig gänga F15 8202 1304 70 R 1/2” F – Invändig gänga F08 8202 1251 94 R 1/4”

F10 8202 1252 02 R 3/8”

F15 8202 1252 10 R 1/2”

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

∆ P
bar

30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 l/s

Fem enkla steg för inkoppling och urkoppling 
INK OPPL ING URK OPPL ING

1 Koppla ihop 3 Dra tillbaka låshylsan

2 Tryck samman 4 Tryck försiktigt ihop igen

5 Koppla ur försiktigt
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QIC 15SE (Säkerhetskoppling)

Med den nya QIC 15SE-kopplingen är 
du redo för morgondagens 	
tuffaste krav. QIC 15SE är tillverkad av 
härdat stål och klarar mycket hård be-
handling. Varje koppling är testad med 
avseende på läckor före leverans.

Funktioner:
•• Säkerhetsmekanism som 		

	 överensstämmer helt med 		
	 ISO 4414 och EN 983.
•• Skydd mot pisksnärtar.
•• Hanteras med en hand för 		

	 snabba och enkla verktygsbyten.
•• Extra högt luftflöde även vid 		

	 låga tryckfall.
•• Kompakta mått och låg vikt.
•• Koppling i massivt stål.
•• Ett remperaturområde på 		

	 -20 oC till +80 oC och ett maximalt 	
	 arbetstryck på 10 bar.

Utbytbar:
CEJN 410, TEMA 1700,
Legris 27, Parker Intercheck
55, Rectus 27,
(Euro standard 10.4).

Flödesschema. QIC 15SE M15 och NIP 15E F15
Luftflöde vid inloppstryck på 6 bar.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

∆ P
bar

30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 l/s

Fem enkla steg för inkoppling och urkoppling 

INK OPPL ING URK OPPL ING

1 Koppla ihop 3 Dra tillbaka låshylsan

2 Tryck samman 4 Tryck försiktigt ihop igen

   5 Koppla ur försiktigt

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

∆ P
bar

30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 l/s

Fem enkla steg för inkoppling och urkoppling 

INK OPPL ING URK OPPL ING

1 Koppla ihop 3 Dra tillbaka låshylsan

2 Tryck samman 4 Tryck försiktigt ihop igen

   5 Koppla ur försiktigt

QIC 15SE och NIP 15E, 37 l/s (rekommenderat luftflöde vid 6 bar tryck)

Anslutning
modell

Koppling
QIC 15SE

Artikelnr. Storlek
mm/tum

Anslutning
modell

Nippel
NIP 15E

Artikelnr. Storlek
mm/tum

H – Slangnippel H10 8202 1305 20 10 H – Slangnippel H06 8202 1253 00 6,3

H13 8202 1305 21 12,5 H08 8202 1253 05 8

H16 8202 1305 22 16 H10 8202 1253 10 10

H13 8202 1253 15 12,5

H16 8202 1253 20 16

M – Utvändig gänga M08 8202 1305 23 R 1/4” M – Utvändig gänga M10 8202 1253 25 R 3/8”

M10 8202 1305 24 R 3/8” M15 8202 1253 30 R 1/2”

M15 8202 1305 25 R 1/2”

MT – Utvändig konisk 
gänga

MT08 8202 1253 35 KR 1/4”

MT10 8202 1253 40 KR 3/8”

MT15 8202 1253 45 KR 1/2”

F – Invändig gänga F15 8202 1305 26 R 1/2” F – Invändig gänga F08 8202 1253 50 R 1/4”

F10 8202 1253 55 R 3/8”

F15 8202 1253 60 R 1/2”
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Klokopplingar
Klokopplingar tillverkade av hejarsmitt härdat stål tål hårdhänt 
behandling och ger lång livslängd även i krävande miljöer. 
Kopplingshuvudet är samma för alla storlekar, vilket ger många 
kombinationsmöjligheter. Det rekommenderade maximala 
arbetstrycket är 10 bar.
•• Stort genomlopp – maskinbearbetad yta ger lågt 

	 luftmotstånd och minimalt tryckfall.
•• Robusta klor – tål tuff behandling utan att deformeras.
•• Låsmuttrar – precisionstillverkade för att ge tillförlitlig 		

	 låsning.
•• Speciella gummipackningar – som tål olja och 

	 temperaturväxlingar.
•• Maxtemperatur 80oC (176oF).
•• Packningssäten – svarvade spår ger en läckagefri tätning.
•• Kopplingarna är förzinkade och därmed effektivt skyddade 		

	 mot korrosion. Kopplingshuvudet är samma för alla storlekar, 	
	 vilket ger många kombinationsmöjligheter. En packning 		
	 krävs för varje koppling.

Flödesschema. För två (2) klokopplingar
Luftflöde vid inloppstryck på 6 bar.

0

0.05

0.10

0.15
0.20
bar

0 50 100 150 200
l/s

250 300

∆ P

Anslutning
Modell

Klokoppling
KLO

Artikelnr. Slanganslutning
mm/tum

Genomlopp
B, mm

H – Slang H06 
H10
H13
H16
H20
H25

9000 0308 00
9000 0309 00 
9000 0310 00 
9000 0311 00
9000 0312 00
9000 0313 00

6,3
10
12,5
16
19
25

5,0 
8,0
10,5
13,5
17,0
22,0

LNH – Låsmutter, slang LNH10
LNH13
LNH16
LNH20
LNH25

9000 0260 00
9000 0261 00
9000 0262 00
9000 0263 00
9000 0264 00

10
12,5
16
19
25

 8,0
10,5
13,5
17,2
22,0

M – Utvändig gänga M10
M15
M20
M25

9000 0300 00
9000 0301 00
9000 0302 00
9000 0303 00

R 3/8”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”

11,2
14,8
19,0
25,5

F – Invändig gänga F10
F15
F20
F25

9000 0304 00
9000 0305 00
9000 0306 00
9000 0307 00

R 3/8”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”

15,0
18,6
24,0
25,0

Skyddskåpa för
klokoppling

 9000 0314 00   

Extra packning för
klokopplingar

För typ H, M och F
För LNH10, -13 och -16
För LNH20 och -25

 9000 0000 00  (+80oC), 9000 0000 01* (+200oC)a
 9000 0015 00
 9000 0268 00  (+80oC), 9000 0319 00 (+200oC)a

Säkerhetslåsfjäder
3176 8640 90

25 stycken

0

0.05

0.10

0.15
0.20
bar

0 50 100 150 200
l/s

250 300

∆ P

0
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0.20
bar

0 50 100 150 200
l/s

250 300

∆ P

0
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0.10

0.15
0.20
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0 50 100 150 200
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250 300

∆ P

0

0.05

0.10

0.15
0.20
bar

0 50 100 150 200
l/s

250 300

∆ P

0

0.05

0.10

0.15
0.20
bar

0 50 100 150 200
l/s

250 300

∆ P
0

0.05

0.10

0.15
0.20
bar

0 50 100 150 200
l/s

250 300

∆ P

0

0.05

0.10

0.15
0.20
bar

0 50 100 150 200
l/s

250 300

∆ P

1. LNH-kopplingen (klokoppling med låsmutter) ger alltid säker 
låsning. Använd en LNH-koppling tillsammans med någon av 
kopplingstyperna H, M eller F. ELLER
2. Använd en säkerhetslåsfjäder för säker låsning av		
H-, M och F-kopplingar.
En säkerhetslåsfjäder krävs för varje kopplingspar.
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Svivelkopplingar
MultiFlex svivel kopplingar - för bättre ergonomi
Atlas Copcos nya MultiFlex svivel skapar nya möjligheter när 
du vill förbättra din produktionsergonomi och förebygga
arbetsskador vid arbete med handverktyg. 

Förutom att förbättra din åtkomlighet ger den även dina 
anslutningsslangar en känsla av viktlöshet. Den smarta 	
Multiflex-sviveln placeras mellan verktyget och slangen där 
den fritt kan rotera 360 grader. Oavsett hur du arbetar eller 
vilken position verktyget befinner sig i kommer slangen alltid att 
vara i perfekt position. 

MultiFlex gör din arbetsdag enklare, framför allt om du arbetar i 
trånga utrymmen eller med tunga luftslangar. Genom att 
Multiflex-sviveln kan roteras i alla riktningar kan slangen även 
hålla sig rak. Detta innebär minskat slitage och i förlängningen 
även kostnadsbesparingar.

Minimalt tryckfall
Det finns fler fördelar. Traditionella svivelkopplingar har ofta ett 
avsevärt stort tryckfall vilket i sin tur påverkar produktiviteten. 
Med Multiflex sviveln får luften fritt flöde oavsett vinkel, vilket
säkerställer minimalt tryckfall och så klart maximal produktivitet.

Flödesschema. MultiFlex 1/2" eller 3/8"

Flödesschema. MultiFlex 1/4"

Modell Max. rek luftflöde l/s

Gänga

Vikt g Längd mm Diameter mm Artikelnr.Invändig tum
Utvändig 
tum

MultiFlex 1/4" BSP 12 1/4 BSP 1/4 BSP 73 66.2 24 8202 1350 20 

MultiFlex 3/8" BSP 32 3/8 BSP 3/8 BSP 130 80.6 29.5 8202 1350 22 

MultiFlex 1/2" BSP 32 1/2 BSP 1/2 BSP 125 80.6 29.5 8202 1350 24 

MultiFlex 1/2" BSP 54 1/2 BSP 1/2 BSP 326 98,3 39 8202 1350 60 
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Slangar
CABLAIR-SLANGAR
Superlätt flexibel PVC‑slang. CABLAIR-slangen är tillverkad av 
höghållfast och högkvalitativt PVC-material i kombination med 
polyester-förstärkta fibrer med optimal vinkel. CABLAIR klarar 
samma tryck och temperaturer som standardslangar. CABLAIR 
rekommenderas för inomhusbruk.
•• Låg vikt – Extremt lätt, 30-50% lättare än konventionella 		

	 slangar. I kombination med lågviktsmaskiner är detta en 		
	 idealisk ergonomisk lösning.
•• Mjuk och flexibel – Extremt flexibel, mjukare än normal 		

	 PVC‑slang.
•• Lätt att hantera – Levereras i 30-metersrullar inslaget i 		

	 krympfilm.
•• Arbetstemperatur – 25 oC till +60 oC.
•• Slangens innerdiameter uppfyller ISO 4397.
•• Patentsökt.
•• Blå färg – Den internationella ID-färgen för tryckluft.

PVC SLANGAR
Slitstarka för att tåla tuffa applikationer. PVC-slangen är mycket 
tålig mot nötning, vilket gör den idealisk för tuffa arbets-	
förhållanden i verkstäder, fabriker, garage osv. 
Den rekommenderas huvudsakligen för inomhusbruk. 
PVC-slangen finns i 9 diametrar från 3 mm till 25 mm för att 
passa en mängd olika anslutningar.
•• Genomskinlig – Underlättar inspektion.
•• Smidig – Följsam i arbetet.
•• Lång livslängd.
•• Slangens innerdiameter enl. ISO 4397.
•• Arbetstemperatur –25 oC till +60 oC.
•• Lätt att hantera – Levereras i 30-metersrullar.
•• Blå färg – Den internationella ID-färgen för tryckluft.
•• PVC-slangen kan också användas inom många 			 

	 andra områden för att transportera vätskor.

Modell

Slangdimension Max 
arbets-
tryck 
bar

Max 
luft-
flöde
l/s

Vikt 
per 
30 m 
rulle
kg Artikelnr.

Inner-
diameter
mm

Ytter-
diameter
mm

CABLAIR 06  6,3  9 18  4  1,2 9093 0035 11 

CABLAIR 08  8 10,5 18  7,5  1,7 9093 0035 41 

CABLAIR 10 10 13 14  13  2,1 9093 0035 71 

CABLAIR 13 12,5 16,5 13  21  3,0 9093 0036 01

CABLAIR 16 16 21 11  43  5,4 9093 0036 31 

CABLAIR 20 19 24 11  75  5,8 9093 0036 61 

CABLAIR 25 25 31 10 125 10,4 9093 0036 91 

Modell

Slangdimension Max 
arbets-
tryck 
bar

Max 
luft-
flöde
l/s

Vikt 
per 
30 m 
rulle
kg Artikelnr.

Inner-
diameter
mm

Ytter-
diameter
mm

PVC 03  3,2  7 20  0,7  1,4 9093 0037 21 

PVC 05  5  9 18  2,1  1,9 9093 0037 51 

PVC 06  6,3 11 18  4  2,5 9093 0037 81 

PVC 08  8 12 18  7,5  2,9 9093 0038 11

PVC 10 10 14 14  13  3,7 9093 0038 41

PVC 13 12,5 18 13  21  5,9 9093 0038 71 

PVC 16 16 22 12  43  7,2 9093 0039 01

PVC 20 19 25 12  75  8,3 9093 0039 31 

PVC 25 25 32 11 125 12,5 9093 0039 61 
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TURBO – GUMMISLANG
Superlätt och flexibel gummislang. TURBO rekommenderas 
för inomhus och utomhusbruk. Detta är den idealiska slangen 
fören mängd olika uppgifter, t.ex. på gjuterier, skeppsvarv, 	
verkstäder och byggarbetsplatser.

•• Levereras i 20-metersrullar inslagna i krympfilm.
•• Extremt lätt, 30-40% lättare än konventionella gummislangar.
•• Mjuk och flexibel – Extremt flexibel, mjukare än vanliga 		

	 gummislangar.
•• Slangen är antistatisk.
•• Arbetstemperatur mellan –40°C och +90°C.

RUBAIR – GUMMISLANG
Kraftig slang med dubbla 	cordinlägg. RUBAIR är en special-
utvecklad gummislang för handhållna tryckluftmaskiner. 	
Slangen uppfyller alla allmänna krav när det gäller tuffa 	
applikationer. RUBAIR rekommenderas för inom- och utom-
husuppgifter, t.ex. i gjuterier, skeppsvarv, verkstäder och 
byggarbetsplatser. Tack vare slangens tunna väggar är 
RUBAIR lätt och flexibel att arbeta med.

•• Dubbla cordinlägg gör slangen extra stark och tålig.
•• Slitstark – för arbeten i tuffa omgivningar.
•• Slangen är antistatisk.
•• Levereras i 20-metersrullar inslagna i krympfilm.
•• Lång livslängd.
•• Arbetstemperatur mellan –40°C och +90°C.
•• Slangens innerdiameter uppfyller ISO 4397.

Modell

Slangdimension Max 
arbets-
tryck 
bar

Max 
luft-
flöde
l/s

Vikt 
per 
20 m 
rulle
kg Artikelnr.

Inner-
diameter
mm

Ytter-
diameter
mm

RUBAIR 06  6,3 11,3 16  4 2,0 8202 0401 06 

RUBAIR 10 10 16,0 16  13 3,6 8202 0402 10 

RUBAIR 13 12,5 19,1 16  21 4,7 8202 0403 13 

RUBAIR 16 16 23,0 16  43 6,1 8202 0404 16 

RUBAIR 20 20 26,6 16  75 7,8 8202 0405 20 

RUBAIR 25 25 34,0 16 125 11,8 8202 0406 25 

Modell

Slangdimension Max 
arbets-
tryck 
bar

Max 
luft-
flöde
l/s

Vikt 
per 
20 m 
rulle
kg Artikelnr.

Inner-
diameter
mm

Ytter-
diameter
mm

TURBO 13 12,5 18,6 16 21 3,9 9093 0057 91

TURBO 16 16,5 22,5 16 43 4,8 9093 0057 31 

TURBO 20 20,1 26,1 16 75 5,4 9093 0057 61 



289

POLUR – POLYURETAN
POLUR-slangen är mycket slitagetålig. Slangen är oljeresistent. 
POLUR har mycket längre livslängd jämfört med PVC-slangar. 	
Polyuretanslangen är idealisk vid hårda arbetsförhållanden i 
t.ex. verkstäder, fabriker, garage, skeppsvarv och bygg-
arbetsplatser. POLUR rekommenderas för inomhus- och 
utomhusbruk. POLUR är också mycket flexibel och behåller 
sin flexibilitet även vid minusgrader. Om slangen utsätts för 
påfrestningar kommer den alltid att återgå till sin normala form, 
och den behåller sina egenskaper under hela sin livslängd.

•• Arbetstemperatur mellan –30°C och +80°C.
•• Lätt att hantera – Levereras i 25-metersrullar.
•• Hårdhet – 68/90 Shore A.
•• Testad enligt ISO 1402.

SPIRALSLANG – SPI
Den elastiska slangen för vertikala och horisontella 
applikationer. Spiralslangen SPI används med fördel till 
tryckluftverktyg som körs på olika avstånd från ett fast 
luftuttag. Den är lätt att dra ut och fjädrar omedelbart tillbaka 
när den släpps. Eftersom slangen är flexibel kan de två minsta 	
storlekarna kopplas direkt till maskinen. När slangen används 
med handverktyg ser fjädringen till att slangen hålls från golvet 
och ur vägen för operatören. Detta höjer produktiviteten och 
minskar olycksrisken. SPI är idealisk i kombination med ett 
balansblock.

•• Återgår alltid till sin ursprungliga form.
•• Säkrare – Gör arbetsplatsen säkrare och bekvämare.
•• Lätt att installera – SPI-slangen levereras komplett med 		

	 anslutningar och är därför mycket lätt att installera.

Modell

Slangdimension Max 
arbets-
tryck 
bar

Max 
luft-
flöde
l/s

Vikt 
per 
25 m 
rulle
kg Artikelnr.

Inner-
diameter
mm

Ytter-
diameter
mm

POLUR 08  8 12 20  7,5 2,2 8202 0601 08

POLUR 10 10 14 16 13 2,5 8202 0602 10 

POLUR 13 13 18 13 21 4,0 8202 0603 13

Modell

Slangdimension

Rek max 
flöde l/s

Arbetsområde
Max spiral-
diameter mm Utvändig gänga R tum

Artikelnr.
Innerdiameter
mm

Ytterdiameter
mm

Rek. 
m

Max
m

SPI 1SP-Sc  6,5 10  7 < 2,0  2,5 45 1/4 1/4 8202 0508 70

SPI 1SP-Mc  6,5 10  5 < 4,0  4,5 45 1/4 1/4 8202 0508 72

SPI 2SP-Sc  8 12 13 < 2,0  2,5 50 3/8 3/8 8202 0508 74

SPI 2SP-Mc  8 12 10 < 4,0  4,5 50 3/8 3/8 8202 0508 76 

SPI 2SP-Lc  8 12  9 < 6,0  7,0 50 3/8 3/8 8202 0508 78

SPI 2SP-XLc  8 12  6 < 8,0  9,0 50 3/8 3/8 8202 0508 80

SPI 3SP-S 11 16 25 < 2,0  2,5 80 3/8 3/8 8202 0508 82

SPI 3SP-M 11 16 22 < 4,0  4,5 80 3/8 3/8 8202 0508 84

SPI 3SP-L 11 16 17 < 6,0  7,0 80 3/8 3/8 8202 0508 86

SPI 3SP-XL 11 16 13 < 8,0  9,0 80 3/8 3/8 8202 0508 88

SPI 4SP-XXL 13 19 25 <10,0 11,0 85 3/8 3/8 8202 0508 90

b 0,5 m för SPI 4SP-XXL.
c Med fjäderskydd.
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2
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D
1 2  
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D
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1

D

2

b

D
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D

2

b

D
1 2  
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Slangvindor
HM LIGHT
HM Light har ett hölje i komposit-
material och en flexibel och slitstark 
100% PURslang för hantering av luft. 
Det vridbara fästet gör det möjligt att 
vägg- eller takmontera för att undvika 
slangar på golvet och ge en säker 
arbetsmiljö.

•• Vridbart fäste möjliggör 	användning 	
	 från alla vinklar.
•• PUR-slangen är smidig även vid 		

	 mycket låga temperaturer
•• Arbetstemperatur: -30°C - +60°C.
•• Max arbetstryck är 20 bar.

HM FLEX och HM FLEX Grinding
HM Flex har ett kompakt stålhölje och 
en stänktålig termoplastslang (PU) för 	
hantering av luft. Det vridbara fästet gör 
det möjligt att vägg- eller takmontera 
för att undvika slangar på golvet och 
ge en säker arbetsmiljö. HM Flex har ett 
kompakt stålhölje och en flexibel och 
slitstark 100% PUR-slang för hantering 
av luft.

•• l HM FLEX Grinding – Termoplast 	
	 gummi/PU-slangen är lätt och 		
	 motstår stänk från slipning och 		
	 svetsning.
•• PUR-slangen är smidig även 		

	 vid mycket låga temperaturer.
•• Vridbart fäste som möjligör 		

	 användning från alla vinklar
•• Arbetstemperatur: -30°C - +60°C.
•• Max arbetstryck är 20 bar.
•• Dimensionerna är LxBxH 		

	 370x200x380 mm.

Modell
Längd
m

Invändig 
slang-
diameter 
mm

Anslutning
distributions-
slang
BSP

Luftflöde 
(vid tryckfall 
1 bar l/s) l/s

Vikt
kg Artikelnr.

HM LIGHT 8 8 1/4", utvändig 
gänga 

10 4,5 8202 1180 92 

HM LIGHT 10 8 1/4", utvändig 
gänga 

9 4,5 8202 1180 91 

Modell Längd
m

Invändig 
slang-
diameter 
mm

Anslutning
distributions-
slang
BSP

Luftflöde 
(vid tryckfall 
1 bar l/s) l/s

Vikt
kg

Artikelnr.

HM FLEX 
Grinding 

8 8 1/4", utvändig 
gänga 

9 8.5 8202 1181 02 

HM FLEX 10 10 1/4”, utvändig 
gänga 

14 8.5 8202 1181 00 

DIMENSIONER (mm)
416.5

246

129.6

228

30
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HM FLEX L, HM FLEX OIL och 
HM FLEX GREASE
HM Flex L – För hantering av luft och 
vatten. HoseMaster-slangvindan 
HM Flex Lhar en högkvalitativ svart 	
gummislang (utvändig NBR/PVC, 
invändig NBR, syntetisktextilväv) med 
en utvändig BSPkoppling på den fria 
slangänden. HM Flex Oil – För 
hantering av olja. HoseMasterslangvin-
dan HM Flex Oil har en högkvalitativ 
svart gummislang (utvändig SBR, 
invändig SBR, enkel stålflätning) med 
en invändig kromad BSPkoppling 
(60° kona) på den fria slangänden. 
HM Flex Grease – För hantering av 
fett. HoseMaster-slangvindan HM Flex 
Grease har en hög-kvalitativ svart 
gummislang (oljebeständigt syntet-
gummi in och utvändigt, dubbel 
stålflätning) med en invändig kromad 
BSP-koppling (60° kona) på den fria 
slangänden.

•• Flyttbara fästen gör att den 		
	 kan monteraspå väggar, golv 		
	 eller i taket.
•• Arbetstemperatur: -30°C - +60°C.
•• Max arbetstryck är 15 bar.

HM OPEN FLEX och HM OPEN FLEX L
har ett öppet stålhölje och en flexibel 
och slitstark flätad 100% PUR-slang för 
hantering av luft. Den kan tak-, golv- 
eller väggmonteras med monterings-
fästet eller monteras på vägg eller tak 
med det medföljande vridbara fästet. 
Ett golv utan slangar ger en säker
arbetsmiljö.

Modell
Längd
m

Invändig 
slang-
diameter 
mm

Anslutning
distributions-
slang
BSP

Luftflöde (vid 
tryckfall 
1 bar l/s) l/s

Vikt
kg Artikelnr.

HM FLEX L 10 12,5 1/2", utvändig 
gänga 

22 16 8202 1181 56 

HM FLEX OIL 15 10 – 16 8202 1181 61 

HM FLEX OIL 10 12,5 1/2", invändig 
gänga

– 16 8202 1181 62 

HM FLEX GREASE 15 6 1/4", invändig 
gänga

– 16 8202 1181 60 

Modell Slangtyp
Längd
m

Invändig slang-
diameter mm

Anslutning
distributionsslang BSP

Luftflöde (vid tryck-
fall 1 bar l/s) l/s

Vikt
kg Artikelnr.

HM OPEN FLEX PUR 10 10 1/4", utvändig gänga 12 10,5 8202 1181 12 

HM OPEN FLEX PUR 15 10 1/4", utvändig gänga 8 11 8202 1181 10 

HM OPEN FLEX Gummi 15 10 1/4", utvändig gänga 8 11 8202 1181 09 

HM OPEN FLEX L PUR 10 13 1/2", utvändig gänga 16 13 8202 1181 22 

HM OPEN FLEX L PUR 15 13 1/2", utvändig gänga 14 14 8202 1181 20 

HM OPEN FLEX L Gummi 15 13 1/2", utvändig gänga 14 14 8202 1181 14 

DIMENSIONER (mm)
220

470220

4
90

•• Vridbart fäste möjliggör 			
	 användning från alla vinklar.
•• PUR-slangen är smidig även 		

	 vid mycket låga temperaturer.
•• Arbetstemperatur: -30°C - +60°C.
•• Max arbetstryck är 20 bar.
•• Dimensioner för HM 			 

	 OPEN FLEX L är LxBxH 		
	 495x200x520 mm
•• Dimensioner för HM 			 

	 OPEN FLEX är LxBxH 			 
	 470x200x470 mm
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Vinkelslipar
För högklassig ytbehandling och allmän ytpreparering finns PRO-slipmaskiner som är 
hållbara, lätta och lätthanterliga. Välj bland ett stort utbud vinkelslipmaskiner.
Använd dessa kraftfulla maskiner med navrondell, kapskivor eller lamellrondeller
från 100 mm upp till 180 mm. För optimalt varvtal finns modellerna PRO G2414, G2424 
och G2510 med inbyggda varvtalsregulatorer.

PRO G2408

Modell G2408-100 G2408-115 G2408-125

Varvtal 12 000 r/min 12 000 r/min 12 000 r/min

Effekt 350 w 350 w 350 w

Max skivdiameter 100 mm (4”) 115 mm (4 ½”) 125 mm (5”)

Spindelgänga 3/8”-24UNF 3/8”-24UNF 3/8”-24UNF

Vibrationsnivå 4.1 m/s2 10 m/s2 11 m/s2

Ljudnivå 80 dB(A) 80 dB(A) 80 dB(A)

Längd 225 mm 225 mm 225 mm

Vikt 0.9 kg 0.9 kg 0.9 kg

Luftförbrukning 13.1 l/s 13.1 l/s 13.1 l/s

Anslutningsgänga 1/4” BSP 1/4” BSP 1/4” BSP

Rek slangdimension 10 mm (3/8”) 10 mm (3/8”) 10 mm (3/8”)

Artikelnr. 8423 0314 60 8423 0314 78 8423 0314 80

PRO G2409 Med varvtalsregulator

Modell G2409-100 G2409-115 G2409-125

Varvtal 12 000 r/min 12 000 r/min 12 000 r/min

Effekt 650 w 650 w 650 w

Max skivdiameter 100 mm (4”) 115 mm (4 ½”) 125 mm (5”)

Spindelgänga 3/8’’ - 24UNF 3/8’’ - 24UNF 3/8’’ - 24UNF

Vibrationsnivå 6.6 m/s2 8.1 m/s2 8.8 m/s2

Ljudnivå 87 dB(A) 87 dB(A) 87 dB(A)

Längd 260 mm 260 mm 260 mm

Vikt 1.32 kg 1.34 kg 1.36 kg

Luftförbrukning 15 l/s 15 l/s 15 l/s

Anslutningsgänga 3/8” BSP 3/8” BSP 3/8” BSP

Rek slangdimension 13 mm (1/2”) 13 mm (1/2”) 13 mm (1/2”)

Artikelnr. 8423 0315 00 8423 0315 05 8423 0315 10


