
3M Versaflo ABE1P-filter TR-6130E

3M™ Versaflo™ Filter till fläktassisterade andningsskydd i

TR-600- och TR-800-serien ska användas tillsammans med

3M™ Versaflo™ Fläktassisterade andningsskydd i TR-600-

och TR-800-serien, samt en 3M™-godkänd huvudtopp, huva

eller ansiktsmask. Vi har filter som erbjuder skydd endast

mot farliga partiklar, och filter som skyddar mot en

kombination av gas, ånga och partiklar.

Utformad för att användas tillsammans med 3M™
Versaflo™ Fläktenhet i TR-600- och TR-800-serien.
TR-6710E – Partikelfilter (P) för skydd mot damm,
dimma, ångor och andra farliga partiklar. TR-6820E
- Partikelfilter (P) skyddar mot damm, dimma,
ångor och andra farliga partiklar + besvärande
lukter från sura gaser (koncentrationer som ligger
under det hygieniska gränsvärdet (HGV)). Skyddar
mot vätefluorid, upp till 10 x tröskelgränsvärdet.
TR-6110E – A1P – För skydd mot organiska ångor,
damm, dimma, ångor och partiklar. TR-6130E –
ABE1P – För skydd mot organiska ångor,
oorganiska ångor, sura gaser, damm, dimma,
ångor och partiklar.
TR-6310E – A2P – För skydd mot organiska ångor,
damm, dimma, ångor och partiklar
TR-6580E – ABE2K1HgP – För skydd mot
organiska ångor, oorganiska ångor, sura gaser,
ammoniak, kvicksilver, damm, dimma, ångor och
partiklar.
CE-godkänd enligt EN 12941 (TH2 eller TH3
beroende på huvudtoppskombination) och EN
12942 (TM2 eller TM3 beroende på
ansiktsmaskkombination).
Lätt att montera
Använd 3M™ Versaflo™ Filter till fläktassisterade

andningsskydd i TR-600- och TR-800-serien för skydd mot

damm, dimma, ångor, gaser och ångor (eller en kombination

av dessa). Våra filter är utformade för att användas

tillsammans med 3M™ Versaflo™ Fläktenheter i TR-600- och

TR-800-serien. De är CE-godkända. Det är enkelt att ansluta

filtren till fläktenheten och 3M™ Versaflo™ Fläktassisterat

andningsskydd TR-602E och TR-802E är försett med ett



hörbart och synligt larm (även vibrerande på TR-602E) som

meddelar när det är dags att byta filter.

1 488 kr

Specifikation

Artikelnr: S3TR-6130E


