
Bandsåg BAS 261

Metabo bandsåg BAS 261 är en populär bandsåg med hög

precision och stabilitet, idealisk när du ska såga i trä, plast

och metall.

BAS 261 har en tystgående induktionsmotor med

bandhastighet upp till hela 735 m/min, som är både robust

och underhållsfri.

Ett universellt bandsågblad A6 medföljer.

Hög precision och stabilitet för högsta snittkvalitet.
Tyst banddrift tack vare välbalanserade svänghjul
med gummibeläggning.
Justerbar HSS-precisionsstyrning med tre rullar för
sågklingan upptill och nedtill för exakta sågresultat.
Exakt parallellanslag med dubbelfäste och snabb
fixering.
Tystgående induktionsmotor, underhållsfri och
robust.
Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas
av misstag efter strömavbrott.
Svängbart sågbord i gråjärn för lutade snitt 0-45°.
Verktygslös dörröppning för enkelt sågbladsbyte.
Sågbladsskydd som kan ställas in i höjden utan
verktyg.
Integrerat LED-arbetsljus för belysning av
snittstället.
Externt utsug som tillval för arbete med låg
dammbildning.
Sågning av radier med cirkelsåganordning
(tillbehör).
Levereras med:

A6 universellt bandsågblad
Parallellanslag
Vinkelanslag
Utsugsadapter (för Ø 44, 58, 100 mm)
Styrskena

3 294 kr

Specifikation



Artikelnr: ME619008000

Mått: 530 x 470 x 840 mm

Stödyta: 328 x 335 mm

Arbetshöjd utan understativ: 375 mm

Sågbordets svängningsområde: 0 - 45 °

Såghöjd: 103 mm

Matningsbredd: 245 mm

Såghastighet: 735 m/min

Sågbandslängd: 1712 mm

Nätspänning: 220 - 240 V

Nominellt upptagen effekt: 400 W

Avgiven effekt: 270 W

Vikt: 32,5 kg


