SVETS OCH TILLBEHOR

Cubitron™ 3 navrondell 180x7 mm

. ' = N 3M™ Cubitron™ 3 navrondell &r en exceptionellt
CUblt'r?_fn 3 : snabbskarande och langvarig styvlimmad skiva for
: : borttagning av tunga svetsfogar och andra tunga
slipapplikationer. Med hjalp av centerpinne mojliggors
slipning i alla vinklar och fungerar bra p& nastan alla material

Asommx7mm | & B J . . . .. " . °
L anzzmm G 1 samtidigt som det ar speciellt formulerat fér anvandning pa

é.som;;x.npﬁo(ﬂ?ﬁim b | rostfritt stal, mjukt stal och flyglegeringar.

Dessutom ar 3M Cubitron™ 3 navrondell av 3M™
omkonstruerat precisionsformat korn. Med hjalp av molekylar
bindningsteknik har man utformat skarpa, vinklade strukturer
som kontinuerligt spricker for att bilda skarpa punkter. De
rena och skarpa kanterna underlattar for sliprondellen att
skara fortare, halla lagre temperatur och halla mycket langre
an konventionella slipmaterial.

3M Cubitron Performance-slipprodukter ar gjorda for proffs —
sé upplev nasta generation av slipprodukter genom att valja
3M™ Cubitron™ 3 navrondell.

e EXTRA KRAFTIG: Konstruerad fér borttagning av
tunga svetsfogar och andra tunga slipapplikationer
pa nastan alla material samtidigt som den ar
speciellt utformad for anvandning pa rostfritt stal,
mjukt stal och rymdlegeringar.

e FORBATTRAD PRESTANDA: Ger upp till 14 %
Okad skarhastighet jamfort med 3M™ Cubitron™ II-
slipmedel for att minska den tid och det tryck som
kravs for att fa jobbet gjort.

o« FARRE BYTEN: Avlagsnar upp till 2x mer material
jamfoért med 3M™ Cubitron™ |l Performance-
slipprodukter.

o LANGVARIG: Designad for att halla langre &n
ledande konkurrenter.

e 3M OMARBETADE OCH PRECISIONSFORMADE
SLIPMINERALER: Anvander omkonstruerat
precisionsformat korn med molekylar
bindningsteknik utformad med skarpa, vinklade
strukturer som kontinuerligt spricker for att bilda
skarpa punkter for att bara jamnt, ga svalt och
optimera mineralnedbrytningen.
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( Alla metaller ] [ Rostfritt stal ] [ Stéal ]

Specifikation

Artikelnr: S398418

Centrumhadl: 22,23 mm

Diameter: 180 mm

Tjocklek: 7 mm

Bindningstyp: Harts

Branscher: Metallbearbetning
Diameter pa centrumhal: 22,23 mm
Fasttyp: Centrumhal

Hjultyp: Typ 27

Hallbarhetstid: 1095 dagar
Korngrovlek: 36+

Maximal hastighet: 8500 rpm
Produkttyp: Sliphjul

Slipmaterial: Precisionsformad keramik
Substrat: Rostfritt stal, Alla metaller
Total diameter: 180 mm
Underindustrier: Metalltillverkning

Varumarke: Cubitron™




