|3M Scotch-Weld(tm) Epoxy Structural adhesive DP-410 Clear Off White

Siakerhetsdatablad

Upphovsritt,2022, 3M Company Samtliga rattigheter forbehallna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogora sig 3M :s produkter pa tillborligt sdtt &r tillaten under forutséttning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan nagra dndringar om inte 3M, i forvig lamnar skriftligt godkdnnande dértill, och (2) vare sig kopian eller originalet
sdljs vidare eller pé annat sitt distribueras i vinstsyfte.

Dokumentnummer: 42-7905-5 Version: 1.01
Datum (nytt eller 2022-07-25 Foregiaende datum: 2022-02-28
omarbetat):

Version (avser transportinformation):

Sékerhetsdatabladet har sammanstéllts i enlighet med REACH (EG nr 1907/2006 med &ndringar).

[NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
3M Scotch-Weld(tm) Epoxy Structural adhesive DP-410 Clear Off White

Produktidentifikationsnummer
UU-0114-7504-1 UU-0114-7505-8 UU-0116-1335-1

7100261679 7100261739 4100059983

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

Identifierade anvindningar
Lim

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahéller sikerhetsdatablad

Adress: 3M Svenska AB, Herrjédrva torg 4 , 170 67 Solna
Telefon: 08-92 21 00

e-post: nordicproductehsr@mmm.com

Hemsida: www.3M.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112 — begir Giftinformation

Denna produkt ir ett Kit eller en produkt som bestéir av flera separat forpackade komponenter. Sikerhetsdatablad
for respektive komponent foljer med. Vinligen separera inte komponentbladen fran detta forséttsblad.
Sédkerhetsdatabladen till denna produkts komponenter har féljande dokumentnummer:

42-7068-2, 07-7184-0

| TRANSPORTATION INFORMATION

Se avsnitt 14 i kit-komponenterna for transportinformation
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|3M Scotch-Weld(tm) Epoxy Structural adhesive DP-410 Clear Off White

|ETIKETT FOR KIT

2.1 Klassificering av dimnet eller blandningen
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Klassificering:

Fritande/irriterande pa huden, kategori 1B - Skin Corr. 1B; H314
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318
Hudsensiblisering, kategori - Skin Sens. 1; H317

Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 2 - Aquatic Chronic 2; H411

Se avsnitt 16 for faroangivelsernas (H) fullstidndiga lydelser.

2.2 Mirkningsuppgifter

CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Signalord
Fara.

Farosymboler

GHSO5 (Fratande) |GHSO07 (Utropstecken) |[GHS09 (Miljofarligt) |

Faropiktogram

Innehaller

Kalciumnitrattetrahydrat; bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan; Fenol,4,4'-(1-metyletyliden)bis-,polymer med
(butoximetyl)oxiran och (klormetyl)oxiran; Bis(3-aminopropyl)eter av dietylenglykol; 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol

Faroangivelser:
H314

H317

H411
Skyddsangivelser
Forebyggande:
P260A

P273

P280D

Atgirder:
P303 + P361 + P353

P305 +P351 +P338

P310

Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Inandas inte angor.
Undvik utslépp till miljon.
Anviand skyddshandskar, skyddsklader och 6gonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (&ven héret): Ta omedelbart av alla nedstdnkta klader. Skolj huden med
vatten/duscha.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skdlja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lakare.

For forpackningar <=125 ml kan féljande faro- och skyddsangivelser anvindas:
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|3M Scotch-Weld(tm) Epoxy Structural adhesive DP-410 Clear Off White

<=125 ml Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

<=125 ml Skyddsangivelser

Forebyggande:

P260A Inandas inte angor.

P280D Anvind skyddshandskar, skyddsklader och 6gonskydd/ansiktsskydd.

Atgirder:

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (&ven héret): Ta omedelbart av alla nedsténkta klader. Skolj huden med
vatten/duscha.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lékare.

Se sdkerhetsdatablad for % okénd per komponent (3M.se/sdb).

Information om uppdateringar
Avsnitt 1: Produktnamn - information har modifierats.
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|3MTMEpoxy Structural Adhesive Scotch-Weld™ DP410 : Part A

Sakerhetsdatablad

Upphovsritt,2020, 3M Company Samtliga rittigheter forbehallna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogdra sig 3M :s produkter pa tillborligt sétt ar tillaten under forutséttning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan négra éndringar om inte 3M, i forvdg ldmnar skriftligt godkénnande dartill, och (2) vare sig kopian eller originalet
sdljs vidare eller pa annat sétt distribueras i vinstsyfte.

Dokumentnummer: 07-7184-0 Version: 6.02
Datum (nytt eller 2020-08-25 Foregaende datum: 2020-01-10
omarbetat):

Version (avser transportinformation): 2.00 (2017-09-18)

Sakerhetsdatabladet har sammanstéllts 1 enlighet med REACH (EG nr 1907/2006 med dndringar).

| Avsnitt 1: Namnet p4 Amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
3M™Epoxy Structural Adhesive Scotch-Weld™ DP410 : Part A

Produktidentifikationsnummer
UuU-0030-1607-6

7100055705

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads frin

Identifierade anvindningar
Konstruktionslim

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahaller séikerhetsdatablad

Adress: 3M Svenska AB, Herrjérva torg 4 , 170 67 Solna
Telefon: 08-92 21 00

e-post: nordicproductehsr@mmm.com

Hemsida: www.3M.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
Giftinformationscentralen: 08-33 12 31 eller akut 112

| Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Hailso- och miljoklassificeringarna for detta material har harledts med hjélp av berdkningsmetoden, utom i de fall da testdata
finns tillgdngliga eller klassificeringen av den fysiska formen. Klassificering (er) baserade pa testdata eller fysisk form anges
nedan, om tillampligt.

Klassificering:

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318
Fréatande/irriterande pa huden, kategori 1B - Skin Corr. 1B; H314
Hudsensiblisering, kategori - Skin Sens. 1; H317
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|3MTMEpoxy Structural Adhesive Scotch-Weld™ DP410 : Part A

Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 3 - Aquatic Chronic 3; H412
Se avsnitt 16 for faroangivelsernas (H) fullstidndiga lydelser.

2.2 Mirkningsuppgifter
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Signalord
Fara.

Faropiktogramskoder:
GHSO05 (Friatande) | GHSO07 (Utropstecken) |

Faropiktogram

X

Innehall:
Bestandsdelar CAS-nr EG-nr Vikt-%
Bis(3-aminopropyl)eter av dietylenglykol 4246-51-9 224-207-2 40- 70
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 1675-54-3 216-823-5 10- 30
Kalciumnitrattetrahydrat 13477-34-4 233-332-1 7- 13
2.,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol 90-72-2 202-013-9 7- 13

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

Forebyggande:

P260A Inandas inte dngor.

P280D Anvind skyddshandskar, skyddsklader och 6gonskydd/ansiktsskydd.

Atgirder:

P303 + P361 + P353A VID HUDKONTAKT (4ven héret): Ta omedelbart av alla nedsténkta kldader. Skolj huden med

vatten/duscha.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gér l4tt. Fortsétt att skolja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller ldkare.
P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sok l1dkarh;jalp.

For forpackningar <=125 ml kan foljande faro- och skyddsangivelser anviindas:

<=125 ml Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412 Skadliga l4ngtidseffekter for vattenlevande organismer.
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|3MTMEpoxy Structural Adhesive Scotch-Weld™ DP410 : Part A

<=125 ml Skyddsangivelser
Forebyggande:

P260A

P280D

Atgiirder:
P303 + P361 + P353A

P305 +P351 +P338

P310
P333 +P313

Inandas inte angor.
Anvind skyddshandskar, skyddsklader och 6gonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (&ven héret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden med
vatten/duscha.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gér l4tt. Fortsétt att skolja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lékare.

Vid hudirritation eller utslag: Sok ldkarhjalp.

Innehéller 1% bestandsdelar vars farlighet for vattenmiljon dr okénd.

2.3 Andra faror

Inga kinda

| Avsnitt 3: Sammanséttning/information om bestindsdelar

Bestandsdelar CAS-nr EG-nr REACH reg. |Vikt-% Klassificering
nr.:
Bis(3-aminopropyl)eter av 4246-51-9 |224-207-2 |01- 40 - 70 |Skin Sens. 1, H317
dietylenglykol 2119963377- Skin Corr. 1B, H314
26
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan  [1675-54-3 |216-823-5 10 - 30 [Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit.

2, H319; Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Kalciumnitrattetrahydrat 13477-34-41233-332-1 |01- 7- 13 |Acute Tox. 4, H302; Eye
2119495093- Dam. 1, H318
35

2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol 90-72-2 202-013-9 |01- 7- 13 |Acute Tox. 4, H302
2119560597- Skin Corr. 1C, H314; Eye
27 Dam. 1, H318

Bis[(dimetylamino)metyl]fenol 71074-89-0 |1275-162-0 <5 Acute Tox. 4, H302; Skin

Corr. 1C, H314

Se avsnitt 16 for fullsténdiga lydelser av de faroangivelser (H) som det refereras till i detta avsnitt.
Tabellen visar klassificeringar faststdllda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar fran

ravaruleverantorer.

For information om bestandsdelars hygieniska gransvérde eller PBT/vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 av detta SDB.

| Avsnitt 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen

Inandning

Flytta personen till frisk luft. Vid obehag, sok lakarhjalp.

Hudkontakt
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|3MTMEpoxy Structural Adhesive Scotch-Weld™ DP410 : Part A

Spola genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Tag av férorenade klédder. S6k omedelbart ldkarhjélp. Tvétta fororenade
klader fore &teranvéndning.

Ogonkontakt
Skolj genast med stora méngder vatten i minst 15 minuter. Ta ur kontaktlinser om det gér latt. Fortsitt att skolja. Sk
omedelbart lakarhjalp.

Vid fortiring
Skolj munnen. Framkalla inte krakning. S6k omedelbart ldkarhjalp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Se avsnitt 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt krivs

Overexponering av denna produkt kan resultera i methemoglobinemi. Methemoglobinemi kan misstinkas kliniskt vid
forekomst av klinisk cyanos vid normalt PaO2 (som erhéllits genom arteriellt blodgasprov). Rutinméssig pulsoximetri kan
vara fel metod for métning av syreméttnad i nérvaro av methemoglobinemi, och bor inte anvéndas for att stilla diagnosen av
denna sjukdom. Om patienten har symptom eller om methemoglobinhalten dr > 20%, bor specifik behandling med
metylenblatt 6vervdgas som en del av den medicinska behandlingen.

| Avsnitt 5: Brandbekimpningsatgirder

5.1 Sldckmedel
Vid brand: Sldck branden med brandbekdmpningsmedel lampligt for vanligt brinnbart material sdsom vatten eller skum.

5.2 Sirskilda faror som imnet eller blandningen kan medfora
Ingen inneboende i denna produkt.

Farliga sonderdelnings- eller biprodukter

Amne Betingelser

Aldehyder Vid forbranning
Aminforeningar Vid forbranning
kolmonoxid Vid forbranning
Koldioxid Vid forbranning
viteklorid Vid forbranning
Kviveoxider Vid forbranning

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Vid allvarlig brandbekédmpningssituation och om termisk nedbrytning av produkten &r mgjlig, anvand full skyddsutrustning
inklusive hjdlm, friskluftsmask, heltdckande skyddsklddsel med band runt hand-och fotleder, ansiktsskydd och skydd for alla
delar av huvudet.

| Avsnitt 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nédsituationer

Utrym omradet. Ventilera utrymmet. Stora spill eller spill i ett begrdnsat utrymme, ska forses med mekanisk ventilation
for att sprida eller suga ut angor i enlighet med god yrkeshygienisk praxis. Se under andra rubriker i detta sékerhetsdatablad
for information om hélsorisker, ventilation och personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgéirder
Undvik utslépp till miljon.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Samla upp sd mycket som mojligt av spillet. Placera i en forslutbar behéllare. Torka upp rester. Forslut behallaren.
Slang insamlat material s& snart som mojligt i enlighet med géillande lokala/regionala/nationella regler.
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|3MTMEpoxy Structural Adhesive Scotch-Weld™ DP410 : Part A

6.4 Hinvisning till andra a

vsnitt

Se avsnitt 8 och avsnitt 13 for mer information.

| Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for siker hantering

Endast for industriell / yrkesméssig anvéandning. Ej for konsumentforséljning eller anvéandning.
Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kldderna.
Tvitta grundligt efter anvdndning. Nedsténkta arbetskldder far inte avldgsnas fran
Nedstinkta kldder ska tvittas innan de anvinds igen.

damm/rok/gaser/dimma/angor/spre;j.

rok inte nir du anvénder pro
arbetsplatsen.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Forvaras inte 1 stark viarme.

Undvik utslépp till miljon.

dukten.

Forvaras atskilt fran syror.

7.3 Specifik slutanvindning
Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 f6r rekommendationer kring hantering och foérvaring. Se avsnitt 8 for rekommendationer

avseende begrinsning av exponering samt personlig skyddsutrustning.

Inandas inte
At inte, drick inte och

| Avsnitt 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska grinsvirden

Det finns inget hygieniskt gransvérde for ndgot av de &mnen som angives under avsnitt 3 i detta sékerhetsdatablad.

Hiirledd nolleffektniva (DNEL)

Bestindsdelar Nedbrytn. prod. Befolkn. grupp Humana DNEL
exponeringsmonster
Bis(3-aminopropyl)eter av Arbetstagare Langvarig hudexponering | 8,3 mg/kg kroppsvikt
dietylenglykol (8 tim), systemiska per dag
effekter
Bis(3-aminopropyl)eter av Arbetstagare Léngvarig inandning (8 1 mg/m3
dietylenglykol tim), lokala effekter
Bis(3-aminopropyl)eter av Arbetstagare Léngvarig inandning (8 59 mg/m3
dietylenglykol tim), systemiska effekter
Bis(3-aminopropyl)eter av Arbetstagare Inandning, 13 mg/m3
dietylenglykol korttidsexponering, lokala
effekter
Bis(3-aminopropyl)eter av Arbetstagare Inandning, 176 mg/m3
dietylenglykol korttidsexponering,
systemiska effekter
Uppskattad nolleffektkonc. (PNEC)
Bestindsdelar Nedbrytn. prod. Testmiljo PNEC
Bis(3-aminopropyl)eter av Sotvatten 0,22 mg/1
dietylenglykol
Bis(3-aminopropyl)eter av Sotvattensediment 0,809 mg/kg d.w.
dietylenglykol
Bis(3-aminopropyl)eter av Periodiskt utslapp till vattten 2,2 mg/l
dietylenglykol
Bis(3-aminopropyl)eter av Havsvatten 0,022 mg/1
dietylenglykol
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|3MTMEpoxy Structural Adhesive Scotch-Weld™ DP410 : Part A

Bis(3-aminopropyl)eter av Marint sediment 0,0809 mg/kg d.w.
dietylenglykol

Bis(3-aminopropyl)eter av Avloppsreningsverk 125 mg/l
dietylenglykol

Rekommenderade kontroller:Information om rekommenderad métutrustning finns pd Arbetsmiljoverkets hemsida
(www.av.se)

8.2 Begriinsning av exponeringen
Se dven bilagan for mer information.

8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgirder
Hardugn maéste ha vl fungerande utsug.

8.2.2 Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogon/ansiktsskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgoéra om det finns risk for 6gonkontakt. Vilj vid behov ut och anvénd
ogon/ansiktsskydd for att forhindra 6gonkontakt. Féljande 6gon/ansiktsskydd rekommenderas:

Ansiktsskydd

Korgglasogon med indirekt ventilation.

Tillimpliga normer/standarder
Anvind 6gon-/ansiktsskydd som dverensstimmer med EN 166

Hud/handskydd

Gor en exponeringsbeddomning for att avgéra om det finns risk for hudkontakt. Vélj vid behov ut och anvénd skyddshandskar
och/eller hudskydd som uppfyller lokala standarder. Valet ska baseras pa faktorer sdsom exponeringsniva, koncentration av
amnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter sdsom extrema temperaturer och andra
anvindningsforhdllanden. Konsultera tillverkare av skyddshandskar/skyddsklader for val av lampligt hand/hudskydd.
Observera: Nitrilhandskar kan séttas ovanpa polymerlaminathanskar for att forbéttra fingerfardigheten.

Skyddshandskar av foljande material rekommenderas:

Produkt/amne Tjocklek (mm) Genombrottstid
Polymerlaminat Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga

Tillimpliga normer/standarder
Anvind skyddshandskar som testats mot EN 374

Om denna produkt anvands pa ett sitt som innebar en 6kad risk for exponering (t. ex. sprejning, stor risk for stink) kan
anvindning av skyddsoverall vara nddvindigt. Gor en exponeringsbedémning och vilj vid behov ut och anvénd
skyddskléder for att forhindra kontakt. F6ljande material for skyddsklader rekommenderas: Forkldde av polymerlaminat.

Andningsskydd

Anvind andningsskydd vid otillrdcklig ventilation. En exponeringsbedémning kan behova goras for att avgéra om
andningsskydd krévs. Vid behov, anvdnd andningsskydd i enlighet med andningsskyddsprogrammet. Baserat pé resultatet av
exponeringsbeddmningen, vilj féljande typ(er) av andningsskydd for att minska exponering via inandning:

Filtrerande andningsskydd, halv- eller helmask med filter som skyddar mot organiska angor samt partiklar.

Ré&dgor med er leverantor av andningsskydd vid fragor om olika skyddsprodukters lamplighet i specifika applikationer.

Tillampliga normer/standarder
Anvind ett andningsskydd som &verensstimmer med EN 140 eller EN 136: filtertyper A & P
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|3MTMEpoxy Structural Adhesive Scotch-Weld™ DP410 : Part A

8.2.3 Begrinsning av miljoexponeringen
Se bilaga.

| Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Aggregationstillstind
Farg

Specifik fysikalisk form:

Lukt

Lukttroskel

pH

Kokpunkt/kokpunktsintervall
Smiéltpunkt

Brandfarlighet (fast form, gas)
Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

Flampunkt
Sjidlvantindningstemperatur

Undre brinnbarhets-/explosionsgrins
Ovre brinnbarhets-/explosionsgrins
Angtryck

Relativ densitet

Loslighet i vatten

Loslighet, ej vatten
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Avdunstningshastighet

Angdensitet
Sénderdelningstemperatur
Viskositet

Densitet

9.2 Annan information
EU Volatile Organic Compounds
Flyktiga foreningar

Fast amne
Gul-vit

Tixotrop pasta.

Amin

Inga data tillgdngliga
Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillimpligt

Ej klassificerad

Ej klassificerad

Ej klassificerad
>=100 °C [Testmetod:Closed Cup]
Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

1,09 - 1,12 [Ref:vatten=1]
Inga data tillgdngliga
Inga data tillgdngliga
Inga data tillgdngliga
Ej tillimpligt

Ej tilldmpligt

Inga data tillgingliga
Inga data tillgdngliga
1,09 - 1,12 g/ml

Inga data tillgingliga
<=1 vikt-%

|Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Detta material anses vara icke-reaktivt vid normal anviandning.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farlig polymerisation sker ej

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Viarme

Virme utvecklas vid hdrdning. Hirda ej storre méngd &dn 50 gram i ett begransat utrymme for att forebygga for tidig reaktion

(exoterm) med utveckling av intensiv virme och rok.
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10.5 Oforenliga material
Starka syror

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Amne Betingelser
Inga kénda.

Se avsnitt 5.2 for farliga sonderdelningsprodukter vid forbrénning.

|Avsnitt 11: Toxikologisk information

Nedanstiende information 6verensstimmer inte nodvindigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
Klassificering av ingdende dimnen i avsnitt 3 i de fall da det finns av myndighet faststiillda d&mnesklassificeringar.
Dessutom baseras information och data i avsnitt 11 pa UN GHS berikningsregler och klassificeringar som hirror
fran 3M:s bedomningar.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Symptom och tecken pa exponering

Baserat pa testdata och/eller information om ingdende bestindsdelar, sa kan denna produkt ge foljande hilsoeffekter:

Inandning
Irritation i andningsvdgarna: symptom kan vara hosta, nysningar, néstdppa, huvudvérk, heshet eller ont i nésa/hals.

Hudkontakt

Kan vara skadligt vid hudkontakt Brannskador pa huden (kemisk fritskada): symptom kan vara rodnad, svullnad, kléda,
virk, blasbildning, sérbildning, d6d vdvnad och arrbildning. Allergisk hudreaktion: symptom kan vara rodnad, svullnad,
blasbildning och klada.

Ogonkontakt
Kemiska fratskador pa 6gonen: symptom kan vara fordunkling av hornhinnan, fritskador, sveda, tarbildning, sarbildning,
forsdmrad syn eller synbortfall.

Fortiiring
Skadligt vid fortdring. Frétning av mag-tarmkanalen: Symptom kan vara: kraftig smérta i mun, hals och buk, illamaende,
krékningar och diarré; blod i avforing och/eller spyor kan ocksa ses. Kan orsaka andra hélsoeffekter (se nedan).

Andra hilsoeffekter

Enstaka exponering kan orsaka effekter pa malorgan
Methemoglobinemi: Symptom kan vara huvudvirk, yrsel, illamaende, andningssvarigheter och allmén svaghet.

Toxikologiska data
Om en bestdndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, s innebér det antingen att det inte finns data
tillgénglig eller att data dr otillracklig for klassificering.

Akut toxicitet

Namn Exp.vig Art Viirde

Produkten Dermal Ingen data tillgédnglig; berdknad ATE2 000 - 5 000
mg/kg

Produkten Fortaring Ingen data tillgdnglig; berdknad ATE300 - 2 000
mg/kg

Bis(3-aminopropyl)eter av dietylenglykol Dermal Kanin LD50 2 500 mg/kg

Bis(3-aminopropyl)eter av dietylenglykol Fortiring Rétta LD50 3 160 mg/kg

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Ratta LD50 > 1 600 mg/kg
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bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring Ratta LD50 > 1 000 mg/kg
Kalciumnitrattetrahydrat Fortiring Rétta LD50 >300, <2000 mg/kg
Kalciumnitrattetrahydrat Dermal liknande | LD50 > 2 000 mg/kg
foreninga
r
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Dermal Ratta LD50 1280 mg/kg
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Fortiring Rétta LD50 1000 mg/kg
Bis[(dimetylamino)metyl]fenol Fortaring LD50 beriknad att vara 300 - 2 000 mg/kg
ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)
Fritande/irriterande pa huden
Namn Art Virde
Bis(3-aminopropyl)eter av dietylenglykol Kanin Fritande
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Kanin Milt irriterande
Kalciumnitrattetrahydrat liknande Ingen signifikant irritation
foreninga
r
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Kanin Fritande
Bis[(dimetylamino)metyl]fenol liknande Fratande
foreninga
r
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Namn Art Virde
Bis(3-aminopropyl)eter av dietylenglykol liknande Fratande
hélsofaro
r
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Kanin Mattligt irriterande
Kalciumnitrattetrahydrat Kanin Fritande
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Kanin Frétande
Bis[(dimetylamino)metyl]fenol liknande Fritande
foreninga
r
Hudsensibilisering
Namn Art Virde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Human Allergiframkallande
och djur
Kalciumnitrattetrahydrat liknande Ej klassificerad
foreninga
r
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Marsvin Ej klassificerad
Luftvigssensibilisering
Namn Art Virde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Minniska | Ej klassificerad
Mutagenitet i konsceller
Namn Exp.vig Virde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan In vivo Ej mutagen
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan In vitro Data ér ¢j tillrdcklig for klassificering
Kalciumnitrattetrahydrat In vitro Ej mutagen
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol In vitro Ej mutagen

Cancerogenitet

Sida: 9 av

15



|3MTMEpoxy Structural Adhesive Scotch-Weld™ DP410 : Part A

Namn Exp.vig Art Virde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Mus Data ér ej tillrdcklig for klassificering
Reproduktionstoxicitet
Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter
Namn Exp.vig Viirde Art Resultat Expo.tid
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Rétta NOAEL 750 2 generation
(honlig) mg/kg/day
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 750 2 generation
(hanlig) mg/kg/day
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Kanin NOAEL 300 under
mg/kg/day organbildning
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 750 2 generation
mg/kg/day
Kalciumnitrattetrahydrat Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | liknande NOAEL -
(honlig) foreninga | 1500
r mg/kg/day
Kalciumnitrattetrahydrat Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | liknande NOAEL 28 dagar
(hanlig) foreninga | 1500
r mg/kg/day
Kalciumnitrattetrahydrat Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk liknande NOAEL -
foreninga | 1500
r mg/kg/day
Malorg.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Namn Exp.vig Milorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
Bis(3-aminopropyl)eter av Inandning | irritation i Data ér ej tillracklig for NOAEL Ej
dietylenglykol luftvigarna klassificering tillgénglig
Kalciumnitrattetrahydrat Inandning | irritation i Data ér ej tillrdcklig for liknande | NOAEL Ej
luftvigarna klassificering hélsofaro | tillgénglig
r
Kalciumnitrattetrahydrat Fortaring | methemoglobinemi | Orsakar organskador Minnisk | NOAEL Ej miljoexponeri
a tillgénglig ng
2,4,6- Inandning | irritation i Data ér ej tillrdcklig for NOAEL Ej
tris(dimetylaminometyl)fen luftvdgarna klassificering tillganglig
ol
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Namn Exp.vig Milorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
bis-[4-(2,3- Dermal lever Ej klassificerad Ratta NOAEL 2 ar
epoxipropoxi)fenyl]propan 1 000
mg/kg/day
bis-[4-(2,3- Dermal nervsystem Ej klassificerad Rétta NOAEL 13 veckor
epoxipropoxi)fenyl]propan 1 000
mg/kg/day
bis-[4-(2,3- Fortaring horselsystemet | Ej klassificerad Rétta NOAEL 28 dagar
epoxipropoxi)fenyl]propan hjarta | endokrina 1 000
systemet | mg/kg/day
hematopoetiska
systemet | lever |
6gon | njure
och/eller urinblasa
Kalciumnitrattetrahydrat Fortaring hjérta | hud | Ej klassificerad liknande | NOAEL 28 dagar
endokrina systemet | foreninga | 1500
ben, tdnder, naglar r mg/kg/day
och/eller har |
hematopoetiska
systemet | lever |
immunsystem |
nervsystem | dgon |
njure och/eller
urinblasa |
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systemet | 6gon

andningsorgan |

vaskuldra systemet
2,4,6- Dermal hud | lever | Ej klassificerad Ratta NOAEL 125 28 dagar
tris(dimetylaminometyl)fe nervsystem | mg/kg/day
nol horselsystemet |

hematopoetiska

Fara vid aspiration
For bestdndsdelen/bestandsdelarna, finns antingen ingen data tillgénglig eller sa &r data otillracklig for klassificering.

Vid fragor som giller den toxikologiska informationen i detta SDB, viinligen se kontaktuppgifter pa forsta sidan.

| Avsnitt 12: Ekologisk information

Nedanstiaende information éverensstimmer inte nédvindigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
Klassificering av ingdende dimnen i avsnitt 3 i de fall da det finns av myndighet faststiillda a&mnesklassificeringar.

Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 paA UN GHS berikningsregler och klassificeringar som hirror
fran 3M:s bedomningar.

12.1 Toxicitet

Inga testdata tillgdngliga for produkten

tris(dimetylaminometyl
)fenol

Produkt/imne CAS # Organism Typ Exponering Slutpunkt for |Resultat
testet

Bis(3-aminopropyl)eter |4246-51-9 Golden Orfe Experimentell 96 h Letal konc. 50%  |>1 000 mg/1

av dietylenglykol

Bis(3-aminopropyl)eter |4246-51-9 Gronalger Experimentell 72h Effektkonc. 50% |>500 mg/1

av dietylenglykol

Bis(3-aminopropyl)eter |4246-51-9 Vattenloppa Experimentell 48 h Effektkonc. 50% 218,16 mg/l

av dietylenglykol

Bis(3-aminopropyl)eter |4246-51-9 Gronalger Experimentell 72h Effektkonc. 10% |5,4 mg/l

av dietylenglykol

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Regnbagsforell Beriknad 96 h Letal konc. 50% |2 mg/I

epoxipropoxi)fenyl]pro

pan

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Vattenloppa Beriknad 48 h Effektkonc. 50% |1,8 mg/l

epoxipropoxi)fenyl]pro

pan

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Gronalger Experimentell 72 h Effektkonc. 50% |>11 mg/l

epoxipropoxi)fenyl]pro

pan

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Gronalger Experimentell 72 h Ingen obs. 4,2 mg/l

epoxipropoxi)fenyl]pro effektkonc.

pan

bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Vattenloppa Experimentell 21 dagar Ingen obs. 0,3 mg/l

epoxipropoxi)fenyl]pro effektkonc.

pan

Kalciumnitrattetrahydra | 13477-34-4 Guppy Beriknad 96 h Letal konc. 50% |1 378 mg/1

t

Kalciumnitrattetrahydra | 13477-34-4 Fisk (Fathead Beréknad 30 dagar Ingen obs. 58 mg/l

t minnow) effektkonc.

2,4,6- 90-72-2 Karp Experimentell 96 h Letal konc. 50%  |175 mg/l

tris(dimetylaminometyl

)fenol

2,4,6- 90-72-2 Grass Shrimp Experimentell 96 h Letal konc. 50%  |718 mg/l

tris(dimetylaminometyl

)fenol

2,4,6- 90-72-2 Gronalger Experimentell 72h Effektkonc. 50% |84 mg/l
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2,4,6- 90-72-2 Gronalger Experimentell 72 h Ingen obs. 6,25 mg/l
tris(dimetylaminometyl effektkonc.
)fenol
Bis[(dimetylamino)met [71074-89-0 Data ¢j tillganglig
yl]fenol eller otillracklig for
klassificering.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/imne Cas-nr Typ av test Varaktighet | Typ av studie |Resultat Protokoll
Bis(3-aminopropyl)eter av  |4246-51-9 Beridknad Fotolys Fotolytisk 2.96 timmar (t [Andra metoder
dietylenglykol halveringstid (i luft)|1/2)
Bis(3-aminopropyl)eter av  (4246-51-9 Experimentell 25 dagar Koldioxidbildning |-8 %CO2 OECD 301B - Mod. Sturm or
dietylenglykol Biologisk evolution/THC |CO2
nedbrytning 02 evolution
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell Hydrolytisk 117 timmar (t |[Andra metoder
epoxipropoxi)fenyl]propan Hydrolys halveringstid 1/2)
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell 28 dagar Biologisk 5 % BOD/COD|OECD 301F - Manometric
epoxipropoxi)fenyl]propan Biologisk syreforbrukning Respiro
nedbrytning
Kalciumnitrattetrahydrat 13477-34-4 Data ¢j tillgénglig - N/A
otillricklig
2,4,6- 90-72-2 Experimentell 28 dagar Biologisk 4 vikt-% OECD 301D - Closed Bottle
tris(dimetylaminometyl)fen Biologisk syreforbrukning Test
ol nedbrytning
Bis[(dimetylamino)metyl]fe | 71074-89-0 Beriknad Biologisk |28 dagar Biologisk 20 vikt-% OECD 301C - MITI (I)
nol nedbrytning syreforbrukning
12.3 Bioackumuleringsformaga
Produkt/imne Cas No. Typ av test Varaktighet |Typ av studie |Resultat Protokoll
Bis(3-aminopropyl)eter av [4246-51-9 Experimentell Log -1.25 Andra metoder
dietylenglykol Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell Log 3.242 Andra metoder
epoxipropoxi)fenyl]propan Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Kalciumnitrattetrahydrat ~ [13477-34-4 Data ¢j tillgénglig |N/A N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
2,4,6- 90-72-2 Experimentell Log -0.66 Andra metoder
tris(dimetylaminometyl)fen Biokoncentration fordelningskoeffici
ol ent oktanol/vatten
Bis[(dimetylamino)metyl]f [71074-89-0 Beriknad Log -2.34 Beriknad: oktanol-vatten
enol Biokoncentration fordelningskoeffici fordeln.koeff.
ent oktanol/vatten
12.4 Rorligheten i jord

Kontakta tillverkaren fér mer information

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som har bedomts som PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen information tillgénglig

| Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kassera innehéllet / behallaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.
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Forbranningsprodukter kommer att innehalla halogensyror (HCI/HF/HBr). Anldggningen maste kunna hantera halogenerat
material.

Avfallskoden (EWC) baseras pa vilken kélla som givit upphov till avfallet. Fér bestimning av lamplig avfallskod i varje
enskilt fall se Avfallsférordningen (SFS 2011:927 med 4ndringar) bilaga 4. Sakerstill dven att eventuella ytterligare
nationella och/eller regionala krav efterlevs. Samverka endast med godkinda avfallshdmtare.

Avfallskod (produkt i 6verlatet skick)

08 04 09* Lim och fogmassa som innehaller organiska 16sningsmedel eller andra farliga amnen
20 01 27* Férg, tryckférg, lim och hartser som innehaller farliga &mnen
Forpackningsmaterial

3M Svenska AB ér anslutet till FTT (Férpacknings- och tidningsinsamlingen). Kunder kan dérfor 1amna vara tomma
forpackningar utan kostnad. For information om nérmaste ldmningsstélle ring 0200-880310.

| Avsnitt 14: Transportinformation

UU-0030-1607-6

ADR/RID: UN3263, FRATANDE FAST AMNE, BASISK, ORGANISK, N.O.S., (4,7,10-TRIOXATRIDEKAN-1,13-
DIAMIN), 8, 1T, (E), ADR-klassificering: C8.

IMDG-kod: UN3263, CORROSIVE SOLID,BASIC,ORGANIC,N.O.S., (3,3"-
OXYBIS(ETHYLENEOXY)BIS(PROPYLAMINE)), 8., IT , IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS, EMS: FA,SB.
ICAO/TATA: UN3263, CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (3,3'-
OXYBIS(ETHYLENEOXY)BIS(PROPYLAMINE)), 8., 11 .

|Avsnitt 15: Giallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det giller siikerhet, hiilsa och miljo

Cancerogenitet
Bestindsdelar CAS-nr Klassificering Kiilla
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 1675-54-3 Grupp 3: Ej IARC

klassificerbar

15.2. Kemikaliesikerhetsbedomning
Kemikaliesékerhetsbedomning har ej genomforts for denna blandning. Kemikaliesdkerhetsbedomning for de ingdende
dmnena kan ha genomforts av registranterna for &mnena i enlighet med forordning (EG) nr 1907/2006, med &ndringar.

| Avsnitt 16: Annan information

Forteckning over ingdende dmnens faroangivelser (H)

H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
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H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Information om uppdateringar

Section 1: Address - information har modifierats.

Avsnitt 1: Produktnamn - information har modifierats.

Miérkning: CLP skydd /avfall - information har tagits bort.

Etikett: CLP skyddsangivelser - Atgirder - information har modifierats.

Avsnitt 3: Sammanséttning/information om bestédndsdelar, tabell - information har modifierats.

Bilaga/Exponeringsscenario

1. Rubrik

Substansidentifiering

Bis(3-aminopropyl)eter av dietylenglykol;
EG-nr 224-207-2;
CAS-nr 4246-51-9;

Exponeringsscenarionamn

Industriell dverforing/forflyttning.

Livscykelsteg

Anvindning pé industrianléggningar

Bidragande aktiviteter

PROC 08b -Overforing av dmne eller blandning (fyllning och témning) pa platser
som dr sdrskilt avsedda for detta indamél
ERC 02 -Formulering till blandning

Processer, uppgifter och aktiviteter
som omfattas

Overforing av dmne/blandning med tillhérande kontroller.

2.Driftforhéllanden och riskhanteringsatgirder

Driftforhillanden

Fysikalisk form:Vitska

Generella driftférhiallanden:

Anvéndningstid: 8 timmar/dag;

Exponeringsfrekvens pa arbetsstillet (for en arbetstagare): 5 dagar / vecka;
Arbetstemperatur:: 20 °C;

Riskhanteringsatgirder

Vid de driftforhéllanden som beskrivs ovan giller foljande riskhanteringséatgérder:
Generella riskhanteringsatgirder:

Miinniskors hilsa:

Anvind kemiskt resistenta handskar (testad enligt EN374) i kombination med
grundldggande personalutbildning. Se avsnitt 8 i Sdkerhetsdatabladet for specifikt
handskmaterial.;

Miljo:

Krévs ej;

Instruktuioner for avfallshantering

Slapp ej ut i vattendrag eller avlopp;
Forbranning i anldggning godkénd for farligt avfall.;

3. Exponeringsbedomning

Exponeringsbedomning

Exponering till minniska och milj6 forvintas inte dverskrida DNEL- och PNEC-
vérden nir identifierade riskhanteringsatgirder foljs.

1. Rubrik

Substansidentifiering

Bis(3-aminopropyl)eter av dietylenglykol;
EG-nr 224-207-2;
CAS-nr 4246-51-9;

Exponeringsscenarionamn

Industriell anvéndning av lim

Livscykelsteg

Anvéndning pa industrianldggningar

Bidragande aktiviteter

PROC 13 -Behandling av varor genom doppning och héllning.
ERC 06d -Anvindning av reaktiva processregulatorer vid
polymeriseringsprocesser i en industrianldggning (inférlivande eller inte i/pa vara)

Processer, uppgifter och aktiviteter

Applicering av produkt genom ett blandningsmunstycke
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som omfattas

2.Driftforhéllanden och riskhanteringsatgirder

Driftforhillanden

Fysikalisk form:Vitska

Generella driftforhallanden:

Anvindningstid: 8 timmar/dag;

Exponeringsfrekvens pa arbetsstillet (for en arbetstagare): 5 dagar / vecka;
Arbetstemperatur:: 20 °C;

Riskhanteringsatgérder

Generella riskhanteringsatgirder:

Miinniskors hilsa:

Anvind kemiskt resistenta handskar (testad enligt EN374) i kombination med
grundldggande personalutbildning. Se avsnitt 8 i Sékerhetsdatabladet for specifikt
handskmaterial.;

Miljo:

Krévs ej;

Vid de driftférhallanden som beskrivs ovan giller foljande riskhanteringsatgirder:

Instruktuioner for avfallshantering

Slapp ej ut i vattendrag eller avlopp;
Forbranning i anldggning godkénd for farligt avfall.;

3. Exponeringsbedomning

Exponeringsbedomning

Exponering till minniska och miljo férvéntas inte dverskrida DNEL- och PNEC-
vérden nér identifierade riskhanteringsatgérder foljs.

FRISKRIVNING: Informationen i detta sékerhetsdatablad &r baserad pa vér erfarenhet och é&r, sa vitt vi kénner till, korrekt

vid tidpunkten for dess publicering, men vi atar oss inget ansvar for nagon ekonomisk, sak- eller personskada som uppstar till

foljd av anvindning av informationen (med forbehall for vad som é&r foreskrivet i lag). Informationen kan inte tillimpas i

fréga om sddan anviandning som inte anges i detta sdkerhetsdatablad eller anvindning av produkten i kombination med andra

material. Av dessa skl &r det viktigt att kunder genomfor egna tester for att faststélla att produkten passar det av kunden

tilltdnkta anvindningsomradet. I tilligg, detta sdkerhetsdatablad ar framtaget for att formedla héilso- och sékerhetsinformation.

Om ni dr importdr av denna produkt till Europeiska Unionen, &r ni ansvarig for samtliga regulatoriska krav inklusive, men
inte begrénsat till, produktregistreringar/notifieringar, bevakning av &mnens volym, och potentiell &mnesregistrering

Se www.3M.se/sdb for 3M Svenska AB:s sikerhetsdatablad.
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Sakerhetsdatablad

Upphovsritt,2022, 3M Company Samtliga rittigheter forbehallna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogdra sig 3M :s produkter pa tillborligt sétt ar tillaten under forutséttning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan négra éndringar om inte 3M, i forvdg ldmnar skriftligt godkénnande dartill, och (2) vare sig kopian eller originalet
sdljs vidare eller pa annat sétt distribueras i vinstsyfte.

Dokumentnummer: 42-7068-2 Version: 1.01
Datum (nytt eller 2022-07-25 Foregaende datum: 2022-02-04
omarbetat):

Sakerhetsdatabladet har sammanstéllts i1 enlighet med REACH (EG nr 1907/2006 med dndringar).

| Avsnitt 1: Namnet pid dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
3M Scotch-Weld(tm) Epoxy Structural adhesive DP-410 Clear

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads frin

Identifierade anvindningar
Industriell anvéndning

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahaller séikerhetsdatablad

Adress: 3M Svenska AB, Herrjédrva torg 4 , 170 67 Solna
Telefon: 08-92 21 00

e-post: nordicproductehsr@mmm.com

Hemsida: www.3M.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112 — begir Giftinformation

| Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Hailso- och miljoklassificeringarna for detta material har harledts med hjélp av berdkningsmetoden, utom i de fall da testdata
finns tillgdngliga eller klassificeringen av den fysiska formen. Klassificering (er) baserade pa testdata eller fysisk form anges
nedan, om tillimpligt.

Klassificering:

Frétande/irriterande pa huden, kategori 2 - Skin Irrit. 2; H315
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319
Hudsensiblisering, kategori - Skin Sens. 1; H317

Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 2 - Aquatic Chronic 2; H411

Se avsnitt 16 for faroangivelsernas (H) fullstidndiga lydelser.

2.2 Mirkningsuppgifter
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008
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Signalord
Varning.

Farosymboler
GHSO07 (Utropstecken) |GHS09 (Miljofarligt) |

Faropiktogram

Innehall:
Bestandsdelar CAS-nr EG-nr Vikt-%
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 1675-54-3 216-823-5 65- 75
Fenol,4,4'-(1-metyletyliden)bis-,polymer med 29407-84-9 7- 13
(butoximetyl)oxiran och (klormetyl)oxiran

Faroangivelser:

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Skyddsangivelser

Forebyggande:

P273 Undvik utslépp till miljon.

P280E Anvind skyddshandskar.

Atgirder:

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det gar 14tt. Fortsitt att skolja.
P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sok ldkarh;jlp.
P391 Samla upp spill.

25% av blandningen utgérs av bestandsdelar med okédnd akut oral toxicitet.
Innehaller 52% bestandsdelar vars farlighet for vattenmiljon ar okénd.
2.3 Andra faror

Inga kénda
Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som har bedomts som PBT eller vPvB.

| Avsnitt 3: Sammansiittning/information om bestindsdelar

3.1. Amnen
Ej tillampligt

3.2. Blandingar
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reaktionsprodukter med kiseldioxid

Bestindsdelar Identifiering % Klassificeringen i enighet med
forordningen (EG) nr 1272/2008
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan  [(CAS-nr) 1675-54-3 65- 75 |Skin Irrit. 2, H315
(EG-nr) 216-823-5 Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Akrylisk sampolymer - <15 Amnet ir inte klassificerat som farligt
Fenol,4,4'-(1-metyletyliden)bis-,polymer [(CAS-nr) 29407-84-9 7- 13 |[Skin Irrit. 2, H315
med (butoximetyl)oxiran och Eye Irrit. 2, H319
(klormetyl)oxiran Skin Sens. 1, H317
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (CAS-nr) 128-37-0 <0,3 Aquatic Chronic 1, H410,M=1
(EG-nr) 204-881-4 Aquatic Acute 1, H400,M=1
(REACH-Nr) 01-
2119555270-46,01-
2119565113-46
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter (CAS-nr) 2530-83-8 <2 Eye Dam. 1, H318
(EG-nr) 219-784-2
(REACH-Nr) 01-
2119513212-58
Siloxaner och silikoner, di-Me, (CAS-nr) 67762-90-7 <2 Amnet #r inte klassificerat som farligt

Se avsnitt 16 for fullsténdiga lydelser av de faroangivelser (H) som det refereras till i detta avsnitt.

Tabellen visar klassificeringar faststillda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar fran

riavaruleverantorer.

Specifika koncentrationsgriinser

Bestindsdelar

Identifiering

Specifika koncentrationsgrinser

3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter

(CAS-nr) 2530-83-8
(EG-nr) 219-784-2
(REACH-NT) 01-
211951321258

(C>=5%) Eye Dam. 1, H318

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl|propan

(CAS-nr) 1675-54-3
(EG-nr) 216-823-5

(C >= 5%) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 5%) Eye Irrit. 2, H319

For information om bestandsdelars hygieniska griansvérde eller PBT/vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 av detta SDB.

| Avsnitt 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen

Inandning

Flytta personen till frisk luft. Vid obehag, s6k lakarhjalp.

Hudkontakt

Tvitta genast med tval och vatten. Nedsténkta kldder tas av och tvittas innan de anvénds igen. Sok ldkarhjilp om nagra

symptom uppstar.

Ogonkontakt

Skolj genast med stora méngder vatten. Ta ur kontaktlinser om det gér latt. Fortsatt att skolja. Sok lékarhjélp.
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Vid fortiring
Skolj munnen. Vid obehag, sok lakarhjilp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

De viktigaste symtomen och effekterna baserat pa CLP klassificeringen inkluderar:

Irritation pa huden (lokal rodnad, svullnad, kladda och torrhet). Allergisk hudreaktion (rodnad, svullnad, blasor och klada).
Allvarlig 6gonirritation (betydande rodnad, svullnad, smérta, sonderrivning och nedsatt syn).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och siirskild behandling som eventuellt kriivs
Ej tillimpligt

| Avsnitt 5: Brandbekimpningsatgéirder

5.1 Slickmedel
Vid brand: Slick branden med brandbekédmpningsmedel ldmpligt for brandfarliga vétskor sdsom pulver eller koldioxid.

5.2 Sirskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Tillslutna behallare som exponeras for virme vid brand kan explodera pga okat tryck.

Farliga sonderdelnings- eller biprodukter

Amne Betingelser
kolmonoxid Vid forbranning
Koldioxid Vid forbranning

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Vatten kan vara otillrackligt som slickningsmedel men bdr anvéndas for att kyla ner brandexponerade behallare och ytor for
att forhindra explosioner. Anvind full skyddsutrustning/kladsel, inkluvise hjélm, friskluftsmask,sérskild skyddsrock/byxor,
forslutningsband runt armar, vrister och ben, ansiktsmask och skyddande tickning av ev exponerade delar av huvudet.

| Avsnitt 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgéirder vid nodsituationer

Utrym omradet. Far inte utsittas for virme/gnistor/6ppen laga/heta ytor. - Rokning férbjuden. Anvind endast verktyg som
inte ger upphov till gnistor. Ventilera utrymmet. Stora spill eller spill i ett begrénsat utrymme, ska forses med mekanisk
ventilation for att sprida eller suga ut angor i enlighet med god yrkeshygienisk praxis. VARNING! En motor kan vara en
antdndningskilla som kan f brandfarliga gaser och dngor i spillomradet att borja brinna eller explodera. Se under andra
rubriker i detta sdkerhetsdatablad for information om hélsorisker, ventilation och personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgéirder
Undvik utsléapp till miljén. Vid stora utslépp, tack avlopp och valla in for att forhindra utslapp i avloppssystem eller
vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Téck omradet med spill med ett brandslackningsskum som ar motstandskraftigt mot poldra 16sningsmedel ~Arbeta fran
kanterna pa spillet och inat. Tdck med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgéngligt oorganiskt absorberande material.
Blanda in absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihag att tillforsel av absorberande material inte tar bort en fysikaliska, hélso-
eller miljofara. Samla upp med verktyg som ej orsakar gnistbildning. Placera i en forslutbar behallare. Stida upp rester
med ldmpligt 16sningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk luft. Lés och f6lj sdkerhetsinformationen pa
losningsmedlets etikett och sékerhetsdatablad. Forslut behéllaren. Sléng insamlat material s snart som mdjligt i enlighet
med géillande lokala/regionala/nationella regler.

6.4 Hénvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och avsnitt 13 fér mer information.
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| Avsnitt 7: Hantering och lagring |

7.1 Forsiktighetsmatt for siker hantering

Fér inte utsittas for virme/gnistor/dppen laga/heta ytor. - Rokning forbjuden. Undvik att andas in
damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej.  Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kliderna. At inte, drick inte och
rok inte ndr du anvénder produkten. Tvétta grundligt efter anvéndning. Nedstinkta arbetskldder far inte avldgsnas fran
arbetsplatsen. Undvik utsldpp till miljon. Nedsténkta kldder ska tvéttas innan de anvinds igen. Undvik kontakt med
oxiderande dmnen (t.ex. klor, kromsyra etc.)

7.2 Forhallanden for siiker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Forvaras pé vil ventilerad plats. Forvaras svalt. Forvaras inte i stark virme. Forvaras atskilt frén syror. Fdorvara atskilt
fran oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvindning
Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 f6r rekommendationer kring hantering och foérvaring. Se avsnitt 8 for rekommendationer
avseende begrinsning av exponering samt personlig skyddsutrustning.

| Avsnitt 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska grinsvirden
Det finns inget hygieniskt gransvérde for ndgot av de &mnen som angives under avsnitt 3 i detta sékerhetsdatablad.

8.2 Begriinsning av exponeringen

8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgirder
Anvind allménventilation och/eller punktutsug sé att halten luftféroreningar ligger under relevanta hygieniska griansviarden
och/eller for att kontrollera damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Om ventilationen inte &r tillracklig, anvind andningsskydd.

8.2.2 Individuella skyddsatgirder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogon/ansiktsskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgéra om det finns risk for 6gonkontakt. Valj vid behov ut och anvand
ogon/ansiktsskydd for att forhindra 6gonkontakt. Féljande 6gon/ansiktsskydd rekommenderas:
Korgglasogon med indirekt ventilation.

Tillimpliga normer/standarder
Anvind 6gonskydd som dverensstimmer med EN 166

Hud/handskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgéra om det finns risk for hudkontakt. Vilj vid behov ut och anvind skyddshandskar
och/eller hudskydd som uppfyller lokala standarder. Valet ska baseras pa faktorer sdsom exponeringsniva, koncentration av
amnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter sdsom extrema temperaturer och andra
anvandningsforhallanden. Konsultera tillverkare av skyddshandskar/skyddsklader for val av 1lampligt hand/hudskydd.
Observera: Nitrilhandskar kan séttas ovanpa polymerlaminathanskar for att forbéttra fingerfardigheten.

Skyddshandskar av foljande material rekommenderas:

Produkt/imne Tjocklek (mm) Genombrottstid
Polymerlaminat >0.30 => 8 timmar

Den handskdata som presenteras ar baserad pa det amne som ar dermaltoxiskt och de forhéllanden som radde vid testtillfallet.
Genombrottstiden kan bli annorlunda nir handsken utsétts for anvéindningsforhallanden som ger ytterligare pafrestningar pa
handsken.
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Tillimpliga normer/standarder
Anvind skyddshandskar som testats mot EN 374

Om denna produkt anvinds pa ett sédtt som innebar en 6kad risk for exponering (t. ex. sprejning, stor risk for stiank) kan
anvéndning av skyddsoverall vara nédvindigt. Gor en exponeringsbedémning och vilj vid behov ut och anvind
skyddskldder for att forhindra kontakt. F6ljande material for skyddskldder rekommenderas: Forkldde av polymerlaminat.
Andningsskydd

En exponeringsbeddmning kan behdvas for att avgéra om andningsskydd kravs. Baserat pa resultatet fran
exponeringsbeddmningen, vélj bland foljande andningsskyddstyp(er) for att reducera exponering genom inandning:

Filtrerande andningsskydd, halv- eller helmask med filter som skyddar mot organiska &ngor samt partiklar.

Ré&dgor med er leverantor av andningsskydd vid fragor om olika skyddsprodukters lamplighet i specifika applikationer.

Tillampliga normer/standarder

Anviénd ett andningsskydd som dverensstimmer med EN 140 eller EN 136: filtertyper A & P

| Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstind

Specifik fysikalisk form:

Farg

Lukt

Lukttroskel

Smiltpunkt/fryspunkt
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Brandfarlighet (fast form, gas)
Undre brinnbarhets-/explosionsgrins
Ovre brinnbarhets-/explosionsgrins
Flampunkt
Sjilvantindningstemperatur
Sonderdelningstemperatur

pH

Kinematisk viskositet

Loslighet i vatten

Loslighet, ej vatten
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Angtryck

Densitet

Relativ densitet

Relativ dngdensitet

9.2 Annan information

9.2.2 Andra siikerhetsegenskaper

Vitska

Pasta

gul

Epoxy

Inga data tillgingliga
Inga data tillgingliga
>=200 °C

Ej tillimpligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

>=93 °C

Inga data tillgdngliga
Inga data tillgdngliga
dmnet / blandningen dr oléslig (i vatten)
Inga data tillgdngliga
Inga data tillgingliga
Inga data tillgdingliga
Inga data tillgdngliga
Ej tillampligt

1,15 g/em3
1,11-1,15

Ej tillampligt

EU Volatile Organic Compounds Inga data tillgingliga
Avdunstningshastighet Ej tillimpligt
Flyktiga foreningar Inga data tillgingliga

|Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet
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10.1 Reaktivitet
Denna produkt kan vara reaktiv med vissa &mnen under vissa omsténdigheter - se 6vriga rubriker i detta avsnitt.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farlig polymerisation sker ej

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Virme

Virme utvecklas vid hdrdning. Hérda ej storre médngd &n 50 gram i ett begrinsat utrymme for att forebygga for tidig reaktion
(exoterm) med utveckling av intensiv virme och rok.

10.5 Oforenliga material
Starka syror
Starka oxidationsmedel

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Amne Betingelser
Inga kinda.

Se avsnitt 5.2 for farliga sonderdelningsprodukter vid forbranning.

|Avsnitt 11: Toxikologisk information

Informationen nedan kanske inte 6verensstimmer med EU: s klassificering i avsnitt 2 och / eller
bestiandsdelsklassificeringarna i avsnitt 3 om specifika ingrediensklassificeringar krévs av en behorig myndighet.
Dessutom ér uttalanden och data som presenteras i avsnitt 11 baserade pa FN:s GHS-berikningsregler och
klassificeringar hirrérande fran interna riskbedomningar.

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i forordning (EG) nr 1272/2008
Symptom och tecken péa exponering

Baserat pa testdata och/eller information om ingdende bestindsdelar, sa kan denna produkt ge foljande hilsoeffekter:

Inandning
Irritation i andningsvagarna: symptom kan vara hosta, nysningar, néstdppa, huvudvérk, heshet eller ont i nésa/hals.

Hudkontakt
Hudirritation: Symptom kan vara lokal rodnad, svullnad, klada, torrhet, sprickbildning, sérbildning och véark. Allergisk
hudreaktion: symptom kan vara rodnad, svullnad, blésbildning och klada.

Ogonkontakt
Svér 6gonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda, vérk, tar6gdhet, forgrumling av hornhinnan, nedsatt syn och
mdjligen permanent nedsatt syn.

Fortiiring
Irritation 1 mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmaértor, upprord mage, illaméaende, krékning och diarré.

Toxikologiska data
Om en bestidndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, s innebér det antingen att det inte finns data
tillgénglig eller att data ar otillracklig for klassificering.
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Akut toxicitet
Namn Exp.vig Art Viirde
Produkten Dermal Ingen data tillgénglig; berdknad ATE >5 000 mg/kg
Produkten Fortaring Ingen data tillgdnglig; berdknad ATE >5 000 mg/kg
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Rétta LD50 > 1 600 mg/kg
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortéring Ratta LD50> 1 000 mg/kg
Akrylisk sampolymer Dermal LD50 berdknad att vara > 5 000 mg/kg
Akrylisk sampolymer Fortéring Ratta LD50 > 5 000 mg/kg
Fenol,4,4'-(1-metyletyliden)bis-,polymer med Fortaring liknande | LDS50 berdknad att vara > 5 000 mg/kg
(butoximetyl)oxiran och (klormetyl)oxiran foreninga
r
Siloxaner och silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med Dermal Kanin LD50 > 5 000 mg/kg
kiseldioxid
Siloxaner och silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med Inandning- Rétta LC50> 0,691 mg/l
kiseldioxid damm/dim
ma (4 h)
Siloxaner och silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med Fortaring Rétta LD50 > 5 110 mg/kg
kiseldioxid
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter Dermal Kanin LD50 4000 mg/kg
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter Inandning- Ratta LC50 > 5,3 mg/l
damm/dim
ma (4 h)
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter Fortaring Ratta LD50 7010 mg/kg
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Dermal Rétta LD50 > 2 000 mg/kg
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Fortaring Ratta LD50 > 2 930 mg/kg
ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)
Fritande/irriterande pa huden
Namn Art Viirde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Kanin Milt irriterande
Fenol,4,4'-(1-metyletyliden)bis-,polymer med (butoximetyl)oxiran och Yrkesmis | Irriterande
(klormetyl)oxiran sig
bedémnin
g
Siloxaner och silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med kiseldioxid Kanin Ingen signifikant irritation
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter Kanin Milt irriterande
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Human Minimal irritation
och djur
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Namn Art Virde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Kanin Mattligt irriterande
Fenol,4,4'-(1-metyletyliden)bis-,polymer med (butoximetyl)oxiran och Yrkesmés | Mycket irriterande
(klormetyl)oxiran sig
beddmnin
g
Siloxaner och silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med kiseldioxid Kanin Ingen signifikant irritation
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter Kanin Frétande
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Kanin Milt irriterande
Hudsensibilisering
Namn Art Viirde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Human Allergiframkallande
och djur
Fenol,4,4'-(1-metyletyliden)bis-,polymer med (butoximetyl)oxiran och Yrkesmis | Allergiframkallande
(klormetyl)oxiran sig
bedémnin
g
Siloxaner och silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med kiseldioxid Human Ej klassificerad
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och djur
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter Marsvin Ej klassificerad
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Minniska | Ej klassificerad
Luftvigssensibilisering
Namn Art Viirde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Minniska | Ej klassificerad
Mutagenitet i konsceller
Namn Exp.vig Viirde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan In vivo Ej mutagen
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan In vitro Data ir ¢j tillricklig for klassificering
Siloxaner och silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med kiseldioxid In vitro Ej mutagen
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter In vivo Ej mutagen
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter In vitro Data &r ej tillrdcklig for klassificering
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol In vitro Ej mutagen
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol In vivo Ej mutagen
Cancerogenitet
Namn Exp.vig Art Viirde
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Mus Data r ¢j tillrdcklig for klassificering
Siloxaner och silikoner, di-Me, reaktionsprodukter med kiseldioxid | Ej Mus Data ér ej tillracklig for klassificering
specificer
ade
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter Dermal Mus Ej cancerogen
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Fortiring Flera Data ir ej tillrdcklig for klassificering
djurarter
Reproduktionstoxicitet
Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter
Namn Exp.viig Viirde Art Resultat Expo.tid
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 750 2 generation
(honlig) mg/kg/day
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 750 2 generation
(hanlig) mg/kg/day
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Dermal Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Kanin NOAEL 300 under
mg/kg/day organbildning
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Fortaring Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 750 2 generation
mg/kg/day
Siloxaner och silikoner, di-Me, Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 509 1 generation
reaktionsprodukter med kiseldioxid (honlig) mg/kg/day
Siloxaner och silikoner, di-Me, Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 497 1 generation
reaktionsprodukter med kiseldioxid (hanlig) mg/kg/day
Siloxaner och silikoner, di-Me, Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL under
reaktionsprodukter med kiseldioxid 1350 organbildning
mg/kg/day
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 1 generation
(honlig) 1 000
mg/kg/day
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 1 generation
(hanlig) 1 000
mg/kg/day
3-(Trimetoxysilyl)propylglycidyleter Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL under
3000 organbildning
mg/kg/day
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 500 2 generation
(honlig) mg/kg/day
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 500 2 generation
(hanlig) mg/kg/day
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 100 2 generation
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| | mg/kg/day
Malorg.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Namn Exp.vig Milorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
Fenol,4,4'-(1- Inandning | irritation i Data ér ej tillrdcklig for liknande | NOAEL Ej
metyletyliden)bis-,polymer luftvdgarna klassificering hilsofaro | tillgénglig
med (butoximetyl)oxiran r
och (klormetyl)oxiran
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Namn Exp.viig Mailorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
bis-[4-(2,3- Dermal lever Ej klassificerad Rétta NOAEL 2 ar
epoxipropoxi)fenyl]propan 1 000
mg/kg/day
bis-[4-(2,3- Dermal nervsystem Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
epoxipropoxi)fenyl]propan 1000
mg/kg/day
bis-[4-(2,3- Fortaring horselsystemet | Ej klassificerad Ratta NOAEL 28 dagar
epoxipropoxi)fenyl]propan hjérta | endokrina 1 000
systemet | mg/kg/day
hematopoetiska
systemet | lever |
6gon | njure
och/eller urinblasa
Siloxaner och silikoner, di- | Inandning | andningsorgan | Ej klassificerad Minnisk | NOAEL Ej yrkesméssig
Me, reaktionsprodukter silikos a tillgénglig exponering
med kiseldioxid
3- Fortaring hjérta | endokrina Ej klassificerad Ratta NOAEL 28 dagar
(Trimetoxysilyl)propylglyc systemet | ben, 1 000
idyleter tander, naglar mg/kg/day
och/eller hér |
hematopoetiska
systemet | lever |
immunsystem |
nervsystem | njure
och/eller urinblésa |
andningsorgan
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Fortaring lever Data ér ej tillrdcklig for Ratta NOAEL 250 28 dagar
klassificering mg/kg/day
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Fortaring njure och/eller Ej klassificerad Rétta NOAEL 500 2 generation
urinbldsa mg/kg/day
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Fortéring blod Ej klassificerad Ratta LOAEL 420 40 dagar
mg/kg/day
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Fortaring endokrina systemet | Ej klassificerad Ratta NOAEL 25 2 generation
mg/kg/day
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Fortaring hjarta Ej klassificerad Mus NOAEL 10 veckor
3480
mg/kg/day

Fara vid aspiration

For bestdndsdelen/bestandsdelarna, finns antingen ingen data tillgénglig eller sé 4r data otillrédcklig for klassificering.

Vid fragor som giller den toxikologiska informationen i detta SDB, vinligen se kontaktuppgifter pa forsta sidan.
11.2. Information om andra faror

Detta material innehaller inga &mnen som bedéms vara hormonstdrande fér manniskors hélsa.

| Avsnitt 12: Ekologisk information

Nedanstiende information 6verensstimmer inte nodvindigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
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klassificering av ingdende dimnen i avsnitt 3 i de fall di det finns av myndighet faststillda Amnesklassificeringar.
Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 pA UN GHS berikningsregler och klassificeringar som héirror
fran 3M:s bedomningar.

12.1 Toxicitet

Inga testdata tillgéingliga for produkten

(Trimetoxysilyl)propyl

Produkt/imne CAS # Organism Typ Exponering Slutpunkt for |Resultat

testet
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 aktivt slam Berdknad 3h 1C50 >100 mg/1
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Regnbagsforell Beréknad 96 h LC50 2 mg/1
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Vattenloppa Beriknad 48 h EC50 1,8 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Gronalger Experimentell 72h EC50 >11 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Gronalger Experimentell 72h NOEC 4,2 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Vattenloppa Experimentell 21 dagar NOEC 0,3 mg/l
epoxipropoxi)fenyl]pro
pan
Akrylisk sampolymer |- Data ¢j tillgénglig N/A

eller otillracklig for
klassificering.

Fenol,4,4'-(1- 29407-84-9 Data ¢j tillgénglig N/A
metyletyliden)bis-,poly eller otillracklig for
mer med klassificering.
(butoximetyl)oxiran
och (klormetyl)oxiran
2,6-Di-tert-butyl-p- 128-37-0 aktivt slam Experimentell 3h EC50 >10 000 mg/I
kresol
2,6-Di-tert-butyl-p- 128-37-0 Gronalger Experimentell 72h EC50 >0,4 mg/1
kresol
2,6-Di-tert-butyl-p- 128-37-0 Vattenloppa Experimentell 48 h EC50 0,48 mg/1
kresol
2,6-Di-tert-butyl-p- 128-37-0 Zebrafisk Experimentell 96 h Ingen >100 mg/1
kresol toxicitetsobservati

on vid gransen for

vattenloslighet
2,6-Di-tert-butyl-p- 128-37-0 Gronalger Experimentell 72h EC10 0,4 mg/1
kresol
2,6-Di-tert-butyl-p- 128-37-0 Medaka Experimentell 42 dagar NOEC 0,053 mg/1
kresol
2,6-Di-tert-butyl-p- 128-37-0 Vattenloppa Experimentell 21 dagar NOEC 0,023 mg/1
kresol
3- 2530-83-8 Bakterie Experimentell Sh EC10 1520 mg/1
(Trimetoxysilyl)propyl
glycidyleter
3- 2530-83-8 Karp Experimentell 96 h LC50 55 mg/l
(Trimetoxysilyl)propyl
glycidyleter
3- 2530-83-8 Gronalger Experimentell 96 h ErC50 350 mg/1
(Trimetoxysilyl)propyl
glycidyleter
3- 2530-83-8 Ryggradslos Experimentell 48 h LC50 324 mg/1
(Trimetoxysilyl)propyl
glycidyleter
3- 2530-83-8 Gronalger Experimentell 96 h NOEC 130 mg/1
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glycidyleter
3- 2530-83-8 Vattenloppa Experimentell 21 dagar NOEC >=100 mg/1
(Trimetoxysilyl)propyl
glycidyleter
Siloxaner och silikoner, [67762-90-7 Data ¢j tillginglig N/A
di-Me, eller otillracklig for
reaktionsprodukter med klassificering.
kiseldioxid
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/imne Cas-nr Typ av test Varaktighet [Typ av studie |Resultat Protokoll
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell 28 dagar Biologisk 5 % BOD/COD|OECD 301F - Manometric
epoxipropoxi)fenyl]propan Biologisk syreforbrukning Respiro
nedbrytning
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell Hydrolytisk 117 timmar (t
epoxipropoxi)fenyl]propan Hydrolys halveringstid 1/2)
Akrylisk sampolymer - Data ej tillgénglig - [N/A N/A N/A N/A
otillrdcklig
Fenol,4,4'-(1- 29407-84-9 Data ¢j tillganglig -|N/A N/A N/A N/A
metyletyliden)bis-,polymer otillracklig
med (butoximetyl)oxiran
och (klormetyl)oxiran
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol ~ [128-37-0 Data ej tillginglig - [N/A N/A N/A N/A
otillricklig
3- 2530-83-8 Experimentell 28 dagar Dissolv. Organic |37 % removal |EC C.4.A. DOC Die-Away
(Trimetoxysilyl)propylglyci Biologisk Carbon Deplete of DOC Test
dyleter nedbrytning
3- 2530-83-8 Experimentell Hydrolytisk 6.5 timmar (t |OECD 111 Hydrolysfunktion
(Trimetoxysilyl)propylglyci Hydrolys halveringstid 1/2) av pH
dyleter
Siloxaner och silikoner, di- |67762-90-7 Data ej tillginglig - [N/A N/A N/A N/A
Me, reaktionsprodukter med otillracklig
kiseldioxid
12.3 Bioackumuleringsformaga
Produkt/imne Cas No. Typ av test Varaktighet |Typ av studie |Resultat Protokoll
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Experimentell Log 3.242
epoxipropoxi)fenyl]propan Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Akrylisk sampolymer - Data ¢j tillgéinglig [N/A N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
Fenol,4,4'-(1- 29407-84-9 Data ¢j tillgéinglig [N/A N/A N/A N/A
metyletyliden)bis-,polymer eller otillracklig for
med (butoximetyl)oxiran klassificering.
och (klormetyl)oxiran
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol  [128-37-0 Experimentell BCF |56 dagar Bioackumuleringsf |1277 OECD305-Bioconcentration
- Fisk aktor
3- 2530-83-8 Data ¢j tillgénglig [N/A N/A N/A N/A
(Trimetoxysilyl)propylglyc eller otillracklig for
idyleter klassificering.
Siloxaner och silikoner, di- |67762-90-7 Data ¢j tillgéinglig [N/A N/A N/A N/A
Me, reaktionsprodukter eller otillracklig for
med kiseldioxid klassificering.
12.4 Rorligheten i jord
Produkt/imne Cas No. Typ av test  [Typ av studie |Resultat Protokoll
3- 2530-83-8 Modellerad Koc 58 l/kg Episuite™
(Trimetoxysilyl)propylglyc Rorlighet i jord
idyleter
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som har bedémts som PBT eller vPvB.

12.6. Endokrinstorande egenskaper

Detta material innehaller inga &mnen som beddms vara hormonstdrande for miljopaverkan

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillgénglig

| Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Kassera innehéllet / behallaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.

Forpackningsmaterial

3M Svenska AB ér anslutet till FTT (Férpacknings- och tidningsinsamlingen). Kunder kan dérfor 1amna vara tomma
forpackningar utan kostnad. For information om nérmaste ldmningsstélle ring 0200-880310.

| Avsnitt 14: Transportinformation

Vigtransport (ADR) Flyg transport (IATA) Sjotransport IMDG)
14.1 UN-nummer eller id- UN3082 UN3082 UN3082
nummer
14.2 Officiell MILJOFARLIGT AMNE, MILJOFARLIGT AMNE, MILJOFARLIGT AMNE,
transportbeniimning VATSKA, N.O.S. VATSKA, N.O.S. VATSKA, N.O.S.
(FLYTANDE (FLYTANDE EPOXIHARTS) [(FLYTANDE
[EPOXIHARTS) EPOXIHARTS)
14.3 Faroklass for transport | 9 9 9
14.4 Forpackningsgrupp I I III
14.5 Miljofaror Miljofarligt Ej tillampligt Marinfororening

14.6 Sarskilda Se de andra avsnitten i Se de andra avsnitten i Se de andra avsnitten i
skyddsatgirder sikerhetsdatabladet for mer [sdkerhetsdatabladet for mer sikerhetsdatabladet for mer
information information information
14.7 Bulktransport till sjoss | Inga data tillgdngliga Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga
enligt IMO:s instrument
Kontrolltemperatur Inga data tillgéngliga Inga data tillgéingliga Inga data tillgéingliga
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Nodtemperatur

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga

ADR Klassificeringskod

M6

Ej tillampligt

Ej tillampligt

IMDG Segregeringskod

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Vinligen kontakta adressen eller telefonnumret som anges pé forsta sidan i sdkerhetsdatabladet for ytterligare information om

transport / transport av materialet med jarnvédg (RID) eller inre vattenvigar (ADN).

| Avsnitt 15: Gillande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nir det giller siikerhet, hiilsa och miljo

Cancerogenitet
Bestindsdelar CAS-nr Klassificering Killa
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol 128-37-0 Grupp 3: Ej IARC
klassificerbar
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 1675-54-3 Grupp 3: Ej IARC
klassificerbar

Begrinsningar av tillverkning, utsliippande pi marknaden och anvindning:
Foljande dmnen i denna produkt omfattas av bilaga XVII i REACH-férordningen for begrénsningar av tillverkning,
utsldppande pa marknaden och anvindning nér det finns nirvarande i vissa farliga &mnen, blandningar och féremal.
Anvindare av den hér produkten &r skyldiga att folja de restriktioner som anges i ovanndmnda bestdmmelse.
Besténdsdelar CAS-nr
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan 1675-54-3
Begriansningsstatus: Upptagen i REACH bilaga XVII
Begriansade anviandningsomraden: Se bilaga XVII till férordning (EG) nr 1907/2006 om villkor for begrédnsning

Status i globala kemikalieregister
Kontakta 3M for mer information.

Direktiv 2012/18/EU
Seveso farokategorier, Bilaga 1, Del 1

Farokategorier Troskelvirden (i ton) for de farliga &mnen som avses for tillimpling av

Krav for lagre nivé Krav for hogre nivd

E2 Farligt for vattenmiljon 200 500

Seveso namngivna d&mnen, Bilaga 1, Del 2

Forordning (EU) No 649/2012
Inga kemikalier listade

15.2. Kemikalieséikerhetsbedomning
Kemikaliesékerhetsbedomning har ej genomforts for detta &mne/denna blandning i enlighet med forordning (EG) nr
1907/2006, med dndringar.
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|Avsnitt 16: Annan information

Forteckning 6ver ingdende dmnens faroangivelser (H)

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Information om uppdateringar

Avsnitt 1: Produktnamn - information har modifierats.

CLP: Bestandsdelar tabell - information har modifierats.

Avsnitt 3: Sammanséttning/information om bestdndsdelar, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 3: SCL-tabell - information har modifierats.

Avsnitt 12: Ekotoxinfo for komponent - information har modifierats.

Avsnitt 12: Information om mobilitet i mark - information har modifierats.

Avsnitt 12: Information om persistens och nedbrytbarhet - information har modifierats.
Avsnitt 12: Information ang bioackumuleringspotential - information har modifierats.
Avsnitt 14 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument - information har modifierats.
Avsnitt 14 UN-nummer - information har modifierats.

FRISKRIVNING: Informationen i detta sidkerhetsdatablad ar baserad pa var erfarenhet och ar, sa vitt vi kénner till, korrekt
vid tidpunkten for dess publicering, men vi atar oss inget ansvar for nagon ekonomisk, sak- eller personskada som uppstar till
foljd av anvidndning av informationen (med forbehall for vad som ar foreskrivet i lag). Informationen kan inte tillimpas i
frédga om sddan anviandning som inte anges i detta sdkerhetsdatablad eller anvindning av produkten i kombination med andra
material. Av dessa skil &r det viktigt att kunder genomfor egna tester for att faststélla att produkten passar det av kunden
tilltdnkta anvindningsomradet. I tilligg, detta sdkerhetsdatablad ar framtaget for att formedla hilso- och sékerhetsinformation.
Om ni dr importdr av denna produkt till Europeiska Unionen, &r ni ansvarig for samtliga regulatoriska krav inklusive, men
inte begrénsat till, produktregistreringar/notifieringar, bevakning av &mnens volym, och potentiell &mnesregistrering

Se www.3M.se/sdb for 3M Svenska AB:s siikerhetsdatablad.
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