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Egenskaper

Extremt slittaliga och robusta, specialdesignade raddningshandskar for
raddningstjanst och industri med liknande krav. Ovanhand i varselfargat,
elastiskt syntettyg som &r bade vatten och oljeresistent, forstarkt pa
insidan med Kevlar Armortex®. Slag och skrapskydd fér knogar och
ovanhand med stétdampande EVA gel, formgjuten for maximal flexibilitet.
Ovansida fingrar med Armortex® forstarkningar. Innerhanden i syntetlader
med kraftiga Armortex® forstarkningar i hela innerhanden, samt
tumgreppet. Alla férstarkningar ar med dubbla sémmar i Kevlar®.
Stotdampande kuddar i EVA gel fér bade handlov och handflata.
Fingertoppsforstarkningar med slitstark PVC for 6kat grepp i vata
forhallanden. Fodrad med ett tunt fleecefoder samt ett membran som
stoppar blodburna patogener. Dubbla elastiska sommar runt handleden for
sakrare passform. Reflex runt hela kragen och en elastisk mudd som
haller ute skrap, vind och vata.
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Materialinformation

Handskarna &r sydda i ett vatten och oljeresistent syntettyg med Kevlar Armortex® forstarkningar, PVC/TPU forstarkningar, Kevlar® trad. Syntetiskt
lader, EVA stotdampande kuddar dver knogar, Nylon/Spandex. Fleecefoder med blodpatogen sékert membran.

Sa har lases piktogrammet:
Teknisk fakta EN388:2016

Enligt EN 388:2016 for Kategori Il s& mater man upp till 6 olika egenskaper:
nétningsmotstand, skarbestandighet, rivhallfasthet och punkteringsmotstand, utokad
skarskyddsbestandighet och stétskydd. Man sétter dérefter en siffra eller bokstav for
att beskriva utgdngen av resultatet. Maxresultaten for respektive egenskap ar for
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noétningsmotstand 4, skérbestandighet 5, rivhallfasthet 4, punkteringsmotstand 4,

utokad skarskyddsbestandighet F och stotskyddstest som far P vid godkant. Bedom Nétningsmotstand J

sjalv hur viktig varje egenskap ar for dig som anvandare. Skarbestandighet

Rivhallfasthet
Punkteringsmotstand
Utokad skéarbestandighet
Stotskyddstest
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