OLEGERAT STAL

MIG TRAD / TIG STAV (GMAW/GTAW)
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OK Autrod 12.51

OK Autrod 12.51 &r en forkopprad kisel- och manganlegerad G3Sil/ER70S-6 tradelektrod for gasmetallbgsvetsning av olegerade och finkornbehandlade staltyper
i allmanna konstruktioner, tryckkarlstillverkning och fartygsproduktion. Traden har noggrant kontrollerad kemisk sammansattning och en unik ytbehandlingsteknik,
som ger den hdg svetsgodskvalitet vid htég matningshastighet och héga svetsstrommar. Skyddsgas: Ar+20% CO2 (M21) eller CO2 (C1) (Art nr 1251)

Tekniska data

Klassificeringar EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Sil
EN I1SO 14341-A: G 42 4 M20 3Sil1
EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Sil1
EN ISO 14341-A : G 3Sil1
SFA/AWS A5.18 : ER70S-6
CSA W48 : B-G 49A 3 C1 S6
JIS Z 3312 : YGW 12(C1)

Godkannanden ABS : 3YSA
ABS : 3YSA
BV : SA3YM (C1,M21)
CE : EN 13479
DB : 42.039.06
DNV-GL : Il YMS
LR : 3YS H15 (C1, M21)
PRS : 3YS (C1, M21)
RINA : 3YS (C1, M21)
VvdTUV : 00899
CWB : B-G 49A 3 C1 S6
JIS : YGW12
NAKS/HAKC : 0.8-2.0 mm
NAKS/HAKC : 1.2-1.6 mm

Legeringstyp Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed)

Typiska mekaniska varden

Villkor Stréckgrans Brottgrans Férlangning
EN M21

Avspéanning 370 MPa 495 MPa 28 %

15 hour(s) 620 °C

Helsvetsgods 460 MPa 560 MPa 26 %

EN C1

Helsvetsgods 440 MPa 540 MPa 25%

AWS C1

Helsvetsgods 430 MPa 530 MPa 30 %

Slagseghetsdata Charpy V

Villkor Provningstemperatur Slagseghet
EN M21

Avspénning 20 °C 120J
Helsvetsgods 20 °C 130J
Avspanning -20 °C 90J
Helsvetsgods -20 °C 1203
Helsvetsgods -30 °C 100J
Helsvetsgods -40 °C 90J
ENC1

Helsvetsgods 20 °C 1103
Helsvetsgods -30 °C 753
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Slagseghetsdata Charpy V
Villkor
AWS C1

Helsvetsgods

Svetsgodsanalys %
C Mn
0.08 0.94

Tradens sammansattning %
C
0.078

Insméltningsdata

Diameter Strom

0.6 mm 30-100 A
0.8 mm 60-200 A
0.9 mm 70-250 A
1.0 mm 80-300 A
1.14 mm 100-350 A
1.2 mm 120-380 A
1.32 mm 130-400 A
1.4 mm 150-420 A
1.6 mm 225-550 A
2.0 mm 300-650 A

Provningstemperatur

-30 °C

1.46

Si
0.63

Bagspanning
15-20 V
18-24V
18-26 V
18-32V
18-34 V
18-35V
19-35V
22-36 V
28-38 V
32-44V

esab.com/tillsatsmaterial

Slagseghet
753
S
0.012
Si
0.85

Tradmatningshastighet
5.5-13.0 mm/min
3.2-10.0 mm/min
3.0-12.0 mm/min
2.7-15.0 mm/min
2.6-15.0 mm/min
2.5-15.0 mm/min
2.4-15.0 mm/min
2.3-12.0 mm/min
2.3-10.0 mm/min
3.0-7.0 mm/min
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0.013

Insvetstal
0.7-1.7 kg/h
0.8-2.3 kg/h
0.9-3.5 kg/h
1.0-5.5 kg/h
1.2-7.0 kg/h
1.3-8.0 kg/h
1.5-8.5 kg/h
1.6-8.7 kg/h
2.1-9.4 kglh
4.4-10.2 kg/h
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