
MinarcTig EVO 200

Den finaste TIG-svetskvaliteten

 

MinarcTig Evo är precis vad du kan förvänta dig av Kemppis

TIG-svetsmaskin. Med exakt och förfinad HF-tändning samt

erforderlig reglering, effekt- och arbetskapacitet kan många

olika professionella svetsarbeten slutföras på ett tillförlitligt

sätt.

 

MinarcTig Evo är den perfekta DC TIG-svetslösningen för

lättare industritillverkning, installation, reparation och

underhåll. Den lätta och kompakta storleken är en verklig

fördel för svetsproffs på rörlig fot.

 

I den kraftfulla PFC-strömkällan kombineras användbara

prestandafördelar, som t.ex. utsökt energieffektivitet och

förmågan att fungera tillförlitligt med extra långa strömkablar

på mer än 100 meter.

 

I MinarcTig Evo-modellerna ingår stora LED-displayer och en

mängd funktioner, bl.a. timer för gasförströmning och

gasefterströmning, tidsreglage för slopeström och

fjärreglage.

 

MinarcTig Evo är en dubbelprocessmaskin som även ger

förstklassig MMA-svetsning med olika DC-elektrodtyper.

 

Produktfördelar:

200 A DC vid 35 % intermittens, 1-fas, 230 V
Jämn svetskvalitet
Förfinad bågtändning från 5 A
Timer för gasförströmning och gasefterströmning
Timer för upslope/downslope
2T/4T
Alternativ för fjärreglering av svetsströmmen
PFC-teknik för optimal energieffektivitet
Kan anslutas till elnätet eller ett elverk
Kemppi 2+ garanti för delar och arbete
 
Lämplig för: 



Installation
Reparation och underhåll
Tunnplåtsindustrin
Kemisk industri och processindustri
Modellerna innefattar MinarcTig Evo 200 eller MinarcTig Evo

200MLP. MLP-modellerna har ytterligare funktioner bl.a.

Minilog-reglering och halvautomatiska bågpulsfunktioner.

Levereras med:

Nätkabel
Gasslang
Återledare.
Komplettera med önskad TIG brännare:

*Rekommenderad TIG-brännare: KTX165GF4

23 625 kr

1-fas 0 - 200 A 16 A

Specifikation

Artikelnr: K61009200

Anslutningsspänning: 230 V ±15 %

Elverk - min effekt: 5,6 kVA

Mått (H × B × L): 358 mm × 210 mm × 449 mm

Omgivningstemperatur: -20 - +40 °C

Skyddsklass: IP 23S

Standard: IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-

3-12

Säkring - trög: 16 A

Tomgångsspänning: 95 V

Vikt: 11 kg

/tig-brannare-tx-165-gf-4-m-sl-160-a/

