
Roloc sliprondell 777F 50mm P80 Gul

Använd 3M™ Roloc™-rondellen 777F till både våt- och

torrarbeten. 777F-rondellerna är utformade med en

blandning av keramik och aluminiumoxidmineral som ger ett

självslipande överdrag, ökad hållbarhet och högre

avverkningstakt än med vanligt aluminiumoxidöverdrag. Den

tjocka och vattentäta polyesterbaksidan är extremt hållbar

och ger stöd vid arbeten med medelhögt tryck samtidigt som

den tål både våt- och torrarbeten. Tack vare Roloc-

kopplingssystemet går det snabbt och lätt att byta rondell.

Ett integrerat kylmedel sänker sliptemperaturen och bidrar till

att skydda känsliga legeringar som rostfritt stål,

nickellegeringar och titan. Slipkornen är fästa vid baksidan

med ett värmeresistent gummibindemedel för att sitta fast

även när de utsätts för tryck, värme eller vatten.

Blandningen av keramik och aluminiumoxidmineral
är självslipande och ger ökad hållbarhet och högre
avverkningstakt jämfört med enbart aluminiumoxid.
Tack vare 3M™ Roloc™-kopplingssystemet går det
snabbt och lätt att byta rondell.
Polyesterbaksidan är extremt slitstark – och ger
stöd vid arbeten med medelhögt tryck samtidigt
som den erbjuder hög och jämn prestanda vid både
våt- och torrarbeten.
Ett integrerat kylmedel sänker sliptemperaturen vid
processer med värmekänsliga legeringar som
rostfritt stål, nickellegeringar och titan.
De värmeresistenta slipkornen är fästa vid
baksidan med gummibindemedel för ökad
hållbarhet om de utsätts för tryck, värme eller
vatten.

Max. RPM: 25000.
Säljes styckvis
200st/krt
Föreslagna användningsområden

·Använd till både våt- och torrarbeten

16 kr



50 mm 80 777F Sliprondell

Specifikation

Artikelnr: S314661


