
Elektrisk rörfasmaskin PREP 2 220V 1-2"

(20-42 mm)

 

Funktioner: Yttre fasning, invändig fasning, böjar och

armaturfasning, ytplanfräsning, motgängning,

svetsborttagning, J-förberedelse och ytplanfräsning av

rörplatta

Material: Alla typer av stål och metallegeringar

Effekt: Tryckluftsdriven, elektrisk eller batteridrift (110V eller

220V)

Den minsta i en serie av direkta

inmatningsförberedningsmaskiner med invändig låsning.

PREP 2 är liten och lätt, men kraftfull och finns i elektriskt,

batteridrivet (110V eller 220V) eller tryckluftsdrivet

utförande. En 4-klackig verktygshållare (chuck) möjliggör

användning av upp till 4 formverktyg för svetsförberedelse av

tunnväggiga eller tjockväggiga rör.

Samtidig yttre och invändig fasning och ytplanfräsning av rör

blir enkelt utfört, idealiskt för noggrannt upprepat arbete.

Dess storlek, kraft och funktionalitet gör den extremt populär

för arbete med hög volym av värmeväxlare, rörfasning,

svetsborttagning och J-förberedelse av rörplatta. Används

även omfattande vid nedstängningar av kraftverk för fasning

av pannellister. 

54 750 kr

Specifikation

Artikelnr: TAGTP2E220

Frekvens: 60 Hz

Axialmatning: 24 mm

Dimension: 545 x 400 x 120 mm

Driftstemperatur: 55 °C

Elektrisk motorkraft: 720 W

Ljudeffektnivå: 75 dB



Rörets diameter: 23-42 mm

Spänning: 110 / 220 V

Tomgångsvarvtal: 5 - 250 r/min

Vikt: 12 kg

Vridmoment: 50 Nm


