
Vinkelslip WE 15-125 Quick 125mm 1550W

Vinkelslipmaskin WE 15-125 Quick, 1550 watt. Lång

livslängd för extrema applikationer: robust, kraftfull vinkelslip

med högst prestanda i sin klass för snabba framsteg i

arbetet. Ny, patentanmäld Metabo maratonmotor med upp till

50 % högre vridmoment och upp till 20 % högre

överlastkapacitet för snabbare avverkning och längre

livslängd.

Constamatic (TC) helvågslektronik: effektivt arbete
tack vare konstant varvtal under belastning.
Nu ännu snabbare: M-Quick-system för
verktygslöst skivbyte med ett knapptryck tack vare
M-Quick-spännmutter.
Skyddskåpan kan justeras utan verktyg; vridsäker
montering.
Extra Metabo VibraTech (MVT)-handtag för
vibrationsdämpning. Bekvämt att jobba med, även
under lång tid.
Metabo S-automatic säkerhetskoppling: direkt
mekanisk urkoppling vid blockering av skivan
minimerar rekyler - för hög säkerhet och snabbt
arbete; bevisad kvalitet sedan årtionden.
Elektroniskt överbelastningsskydd för lång
livslängd.
Elektronisk mjukstart för ryckfri start.
Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas
av misstag efter strömavbrott.
Växelhuset kan monteras i steg om 90° för
användning med vänster hand eller för kapning.
Frånkopplande kolborstar som skydd för motorn.
 
 
Leveransomfattning:
Skyddskåpa, stödfläns, M-Quick-spännmutter, extra
handtag Metabo VibraTech (MVT).
 

Rondeller diameter: 125 mm

 

Nominellt upptagen effekt: 1550 W

 



Avgiven effekt: 940 W

 

Tomgångsvarvtal: 11000 /min

 

Varvtal vid nominell belastning: 11000 /min

 

Vridmoment: 3,5 Nm

 

Spindelgänga: M14

Vikt utan natkabel: 2,5 kg

 

Kabellängd 4 m

1 744 kr

125 mm Nät Elektronisk mjukstart Maratonmotor

Metabo Quick S-automatic säkerhetskoppling

Skydd mot återstart

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik

VibraTech (MVT)

Specifikation

Artikelnr: ME600448000

Kabellängd: 4 m

Vikt utan nätkabel: 2,5 kg

Skivdiameter: 125 mm

Nominellt upptagen effekt: 1550 W

Avgiven effekt: 940 W

Varvtal: 11000 /min

Handtagsomkrets: 206 mm

Varvtal vid nominell belastning: 11000 /min

Vridmoment: 3,5 Nm

Spindelgängor: M 14


