
Vinkelslip XGT®

Med X-LOCK så behövs bara ett klick. Sätt i kapskivan i X-

LOCK-fästet och tryck till så den hamnar på rätt plats. För att

byta kapskiva, dra bara i spaken och ta bort den. Tack vare

X-LOCK kan du byta kapskivor snabbt och enkelt, utan

skiftnyckel och även när du bär handskar. OBS! Levereras

utan batteri och laddare.

Effektiv vinkelslip för kapning och slipning med X-LOCK.

Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppar motorn

om rotationen plötsligt stannar

Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet

Mjukstart för säker start.

Kolborstfri motor;1

Spänning XGT;1

Spänning;40 V

Batterityp;Li-ion

Skyddssystem för batteri;1

Varvtal;3000 - 8500 min?¹

Slipskivans diameter;125 mm

Anti-Restart funktion;1

Elektronisk broms;1

AWS Ready;1

Ljudeffektnivå;92 dB(A)

Ljudtrycksnivå;81 dB(A)

Buller mättolerans (K-faktor);3 dB(A)

Vibrationsnivå;5,0 m/sec²

Vibrationsnivå: slipning;? 2,5 m/sec²

Vibrationstolerans (K-faktor);1,5 / 1,9 m/sec²

Nettovikt;2,3 kg

Vikt med standardbatteri;3,0 - 5,4 kg

Mått (LxBxH);433 x 140 x 163 mm

Sidohandtag;1

3 500 kr

BL Motor NEJ - Utan batteri Makita XGT 40V AWS



XPT Brake AFT XGT

40V max Li-ion X-Lock

Specifikation

Artikelnr: MKGA044GZ

Skivdiameter: 125 mm

Varvtal: 3000 - 8500 /min

Batterispänning: 40 V

Vikt med batteripaket: 3,0 - 5,4 kg

Vikt utan batteripaket: 2,1 kg


